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1.  Présentation et aspects généraux  
RTE décrit dans ce document les caractéristiques des différents formats de fichiers 
transmis par RTE aux clients Responsables dô®quilibres (RE) dans le cadre des services de 
mises à disposition de données du mécanisme de RE (service de base, services optionnels 
« Dat@RTE Données de RE  », « Dat@RTE Position Prévisionnelle  ») . 

Lôapplication Publication du SI de RTE supporte ces fonctionnalités de mise à disposition.  

Les diférents modes de mise à disposition des données : téléchargement unitaire, 
téléchargement en masse et messagerie, mettent à disposition les mêmes fichiers.  

1.1  Formats de fichi ers et données mises à disposition  

Ce guide présente les formats des fichiers mis à disposition  :  

¶ Format XML  (inspir® de lôETSO), 

Les clients Responsables dôEquilibre  peuvent être destinataires des données suivantes  :  

Č Des données "  a priori  "  :  

¶ Bilans pré visionnels ( Acc¯s R®gul® ¨ lôEnergie Nucl®aire Historique (ARENH), 
Infra - journalier, Blocs continus, Spot,  VPP, Futures, Ventes au titre des 
Pertes, Echanges NEB, Echanges, Imports / Exports, Bilan global J -1)  

Č Des données "  a posteriori  "  :  

¶ Les imports (d epuis des acteurs situ®s ¨ lô®tranger)  

¶ Les achats de blocs (NEB auprès de RE, sur la bourse)  

¶ Les NEB Effacements  

¶ Les achats / vente s dô®nergie nucl®aire ARENH 

¶ Les exports (vers des acteurs situ®s ¨ lô®tranger)  

¶ Les ventes de blocs (NEB vers RE et Clients,  sur la bourse, vers le RTE au titre 
des pertes)  

¶ Les injections et soutirages des entités de production, des sites 
consommateurs et des distributeurs GRD)  

¶ Les écarts de RE, le soutirage et d écompte physique et leurs valorisations  

¶ Les données associées à la  réconciliation temporelle (Données reçues, 
Résultats)  

¶ La synthèse des facturations  

¶ Les détails des écarts  par rubrique (synthèses) et liste des modifications  

¶ Les ajustements MA  Soutirage  

Dans le format XML, ces données sont associées à la DTD (Document T ype Definition) : 
« Times Series Settlement  »  

Č Prix de Règlement des écarts (PRE)  

Dans le format XML, ces données sont associées à la DTD (Document Type Definition) : 
« Price Time Series »  

 

mailto:Dat@RTE
mailto:Dat@RTE
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Ces messages reprennent lôesprit des travaux men®s par lôETSO sur le message 
« Planned schedules  ». Toufefois certains flux ont été adaptés car l'ETSO utilisé ne 
permettait pas de présenter l'ensemble des données (ex. Liste des modifications 
tardives).  

¶ Format «  CSV2  »  utilisable directement dans les outils bureautiques  comme 
Microsoft Excel. Il présente sous forme tabulaire les différentes séries composant un 
flux de données. L'ensemble des flux cités ci -dessus (données "a priori", données "a 
posteriori", prix PRE) sont  mis à disposition.  

¶ Format CSV , résultant de la tr ansposition du format XML, sous la forme dôun fichier 
« plat  ». Ce format est obsolescent et va, à terme disparaître. Il est donc déconseillé 
de s'appuyer sur ce format dans le cadre de nouveaux développements. L'ensemble 
des flux cités ci -dessus (données "a priori", données "a posteriori", prix PRE) sont  
mis à disposition.  

Les formats de fichiers obtenus (XML, CSV2, CSV) sont les mêmes quelque soit le média 
utilisé : téléchargement unitaire, téléchargement "en masse"ou messagerie.  

1.2  Choix du format de donné es associé à la messagerie  

En réception messagerie, le client est invité à choisir un format de fichier unique. Le 
choix doit °tre effectu® en fonction de lôusage qui sera fait des donn®es :  

¶ Le format XML est recommand® pour les ®changes de syst¯me dôinformation à 
syst¯me dôinformation, 

¶ Le format CSV2 est recommandé pour une exploitation bureautique des données,  

¶ Le format CSV moins élaboré permet aussi une exploitation bureautique des données, 
mais sa disparition est prévue à une échéance plus ou moins proc he.  

2.  Description des flux de données  

2.1  Caractéristiques des flux  

 

Caractéristiques des données  

¶ Composition "temporelle" des données :  

Les séries de données transmises représentent une période de 1 journée à 1 mois  

-  une série journalière comporte une série te mporelle couvrant une journée. La période 
de temps unitaire des données peut être de 10 ou 30 minutes.  

-  une série hebdomadaire, pluri -hedomadaire ou mensuelle comporte une série 
temporelle couvrant de une semaine à 1 mois. La période de temps unitaire des 
données est la journée.  

 

¶ Modification des données  : En cas de modification d'une série temporelle, cette 
dernière est à nouveau transmise avec les caractéristiques suivantes modifiées :  

- Version qui s'incrémente de 1 à chaque modification / envoi,  

- Date de mo dification qui trace les date s et heure s de la dernière modification de la 
donnée et évolue à chaque nouvelle version  
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Ces deux ®l®ments permettent de caract®riser les ®missions successives dôune m°me 
donnée.  

Dans des cas particuliers, tels que les Ecarts m ensuels valorisés, Synthèse écarts 
mensuels, Soutirage Physique mensuel valorisé et Liste des modifications tardives,  la 
gestion des versions telle que décrite ci -dessus est complétée avec l'information M + X 
(calcul à l'échéance Mois + 1, ou mois + 3, ou  mois + 6, ou mois + 12).  

Dans ce cas, la Version des données et l'échéance M + X s'incrémentent de façon 
indépendante.  
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2.2  Liste des flux  

Ce tableau donne pour chaque type de tableau de données la fréquence usuelle 
dô®mission pour un client RE. 

Profil 
clie nt  

Libellé du tableau constitué par 
PUBLICATION  

 

Nombre de messages et fréquence (hors 
ré - émission)  

Synthèse  

RE Synthèse journalière  1 par jour  

RE Synthèse mensuelle  1 par mois (publié chaque semaine)  

RE Révision des données  1 par mois  

Injections  

RE Imports  
- Long Terme  
- J-1 
- Infra - journalier  
- IFA (France -Angleterre)  
 

 
 1 Bilan et les transactions détaillées 
associées par jour  
 1 Bilan et les transactions détaillées 
associées par jour  
 1 Bilan et les transactions détaillées 
associées par jour  
 1 Bilan et l es transactions détaillées 
associées par jour  

RE Bourse (achats)  
- Infrajournalier  
- Blocs continus  
- Day -ahead Spot  
- Powernext VPP  
- Futures  

 
1 Bilan par jour  
1 Bilan par jour  
1 Bilan par jour  
1 Bilan par jour  
1 Bilan par jour  

RE Achats ARENH 1 Bilan par jour  

RE Echanges de blocs (achats ¨ dôautres RE) 1 Bilan et les transactions détaillées 
associées par jour  

RE NEB Effacements  
- Télérelévé RPT  
- Télérelevé RPD  
- Profilé  
- Détail des EDE  

 
1 Bilan par jour  
1 Bilan par jour  
1 Bilan par jour  

1 Bilan et les transactions dé taillées 
associées par jour  

RE MA Soutirage (baisse)  

- Télérelevé  
- Profilé  

 

1 Bilan par jour  
1 Bilan par jour  

RE Production des entités de production  1 par EDP et par jour  

RE Énergie refoulée par les sites 
consommateurs  

1 par site et par jour  

Soutirages  

RE Exports  
- Long Terme  
- J-1 
- Infra - journalier  
- IFA (France -Angleterre)  

 
 1 Bilan et les transactions détaillées 
associées par jour  
 1 Bilan et les transactions détaillées 
associées par jour  
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  1 Bilan et les transactions détaillées 
associées par jour  
 1 Bilan e t les transactions détaillées 
associées par jour  

RE Bourse (ventes)  
- Infrajournalier  
- Blocs continus  
- Day -ahead Spot  
- Powernext VPP  
- Future s 

 
1 Bilan par jour  
1 Bilan par jour  
1 Bilan par jour  
1 Bilan par jour  
1 Bilan par jour  

RE Ventes ARENH  1 Bilan par jou r 

RE Echanges de blocs (ventes ¨ dôautres RE) 1 Bilan et les transactions détaillées 
associées par jour  

RE Echanges de blocs / ventes de blocs  1 par NEB vendue à un site éligible et par 
jour  

RE  Bilan global de consommation   1 par RE et GRD et par jour  

RE NEB Effacements  
- Télérelévé RPT  
- Télérelevé RPD  
- Profilé  

 
1 Bilan par jour  
1 Bilan par jour  
1 Bilan par jour  

RE MA Soutirage (hausse)  

- Télérelevé  
- Profilé  

 

1 Bilan par jour  
1 Bilan par jour  

RE Consommation des entités de production  1 par EDP et par jour  

RE Consommation des sites consommateurs  1 par site et par jour  

RE Ventes au titre de la compensation des 
pertes  

1 par jour  

Equilibre  

RE Prix PRE (servant à la valorisation des 
écarts),  

1 par jour (commun à tous les RE)  

RE Écarts du jour par pas ½ hor aire, valorisés 
aux PRE  

1 par jour  

RE Écarts du mois, valorisés aux PRE  1 par mois (publié chaque semaine)  

RE Synthèse des facturations  1 par mois  

RE Soutirage et /ou  Décompte Physique 
journalier  

1 par jour  

RE Soutirage et /ou  Décompte Physique mensuel  1 par mois (publié chaque semaine)  

RE Réconciliation temporelle / Données reçues  1 par GRD et par jour (publié en accord avec 
le processus RT)  

RE Réconciliation temporelle / Résultats  1 par GRD et par jour (publié en accord avec 
le processus RT)  

Equilib re prévisionnel  

RE Bilans prévisionnels  9 bilans par jour  

CONSO. ARENH  
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RE Cons. Constatée  1 par site et par jour  

RE Energie Excédante  1 par site et par jour  

RE Echange de Blocs  1 par NEB vendue à un site éligible et par 
jour  

RE GRD 1 par RE et GRD et  par jour  

 

Composition des flux de données  :  

Chaque flux de donn®es est compos® dôun ensemble variable de s®ries.  

Exemple  : Cas du Flux Décompte  Physique Journalier  
Ce flux comporte les séries de données suivantes  : Consommation des entités de 
productio n, Consommation ajustée des clients, Consommation GRD, Consommation NEB 
clients, Décompte  physique, Décompte  physique valorisé, Monnaie.  
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2.3  Changements dôheure 

Les données publiées sont en accord avec l'heure locale de Paris.  

Selon le type de flux émis par Publication les données présentées prennent en compte ou 
non le changement dôheure.  

Donn®es respectant  le changement dôheure :  
Lors des changements dôheure qui interviennent les derniers dimanches de mars et 
dôoctobre les tableaux de donn®es publi®s sont spécifiques. Ils suivent les principes 
suivants  :  
 
¶ Passage ¨ lôheure dôhiver (les journées comportent 25 heures) :  
Les fichiers comportent,   

-  150 points (pas 10ô) ou 50 points (pas 30ô), car les points entre 2h00 et 2h50 sont 
doublés  
¶ Passage ¨ lôheure dô®t® (les journées comportent 23 heures) :  
Les fichiers comportent,   

-  138 points (pas 10ô) ou 46 points (pas 30ô), car les points entre 2h00 et 2h50 sont 
supprimés  
 
Dans tous les cas, les points horaires affichés comportent des données.  
 

Le tableau ci -apr¯s d®taille la gestion du changement dôheure par flux : 

Flux de données  Impact du changement dôheure 

Synthèses  

Synthèse journalière  Oui  

Synthèse mensuelle  Sans impact sur ce flux mensuel  

Révision des données  Sans impact sur ce flux  

Injections  

Impo rts  
- Long Terme  
- J-1 
- Infra - journalier  
- IFA (France -Angleterre)  

 
Oui  
Oui  
Oui  
Oui  

Bourse (achats)  
- Infrajournalier  
- Blocs continus  
- Day -ahead Spot  
- PowernextVPP  
- Futures  

 
Oui  
Oui  
Oui  
Oui  
Oui  

Achats ARENH  Oui  

Echanges de blocs (achats ¨ dôautres RE) Oui  

NEB Effa cements  
- Télérelévé RPT  
- Télérelevé RPD  
- Profilé  
- Détail des EDE  

Oui  

MA Soutirage (baisse)  

- Télérelevé  
- Profilé  

Oui  
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Production des entités de production  Oui  

Énergie refoulée par les sites clients  Oui  
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Flux de données  Impact du changement dôheure 

Soutirages  

Exports  
- Long Terme  
- J-1 
- Infra - journalier  
- IFA (France -Angleterre)  

 
Oui  
Oui  
Oui  
Oui  

Bourse (ventes)  
- Infrajournalier  
- Blocs continus  
- Day -ahead Spot  
- PowernextVPP  
- Futures  

 
Oui  
Oui  
Oui  
Oui  
Oui  

Ventes ARENH  Oui  

Echanges de blocs (ventes ¨ dôautres RE) Oui  

Echanges de blocs / ventes de blocs  Oui  

NEB Effacements  
- Télérelévé RPT  
- Télérelevé RPD  
- Profilé  

Oui  

MA Soutirage (hausse)  

- Télérelevé  
- Profilé  

Oui  

Bilan Global de Consommation en soutirage 
(Participation du RE sur le réseau de 
distribution  GRD)   

Oui  

Consom mation des entités de production  Oui  

Consommation des sites clients  Oui  

Ventes au titre de la compensation des 
pertes  

Oui  

Equilibre  

Prix PRE (servant à la valorisation des 
écarts)  

Oui  

Écarts du jour par pas ½ horaire, valorisés 
aux PRE  

Oui  

Écarts du mois, valorisés aux PRE  Sans impact sur ce flux mensuel  

Synthèse des facturations  Sans impact sur ce flux mensuel  

Soutirage et Décompte Physique journalier  Oui  

Soutirage et Décompte Physique mensuel  Sans impact sur ce flux mensuel  

Réconciliation tempo relle / Données reçues  Oui  

Réconciliation temporelle / Résultats  Oui  

Equilibre prévisionnel  

Bilans prévisionnels  Oui  

CONSO. ARENH  
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Cons. Constatée  Oui  

Energie Excédante  Oui  

Echange de Blocs  Oui  

GRD Oui  
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2.4  Fichiers concaténés  

Lôinterface de consultation permet au client de télécharger les données par journée ou sur 
une période  maximum dôun mois (intervalle de temps entre une date de début et une 
date de fin).  Dans le cas où l ôutilisateur s®lectionne une p®riode sup®rieure ¨ un mois  :  

-  le traitement nôest pas executé  

- un pop -up apparait ¨ lô®cran indiquant la non -ex®cution de la requ°te et lôinvitant ¨ 
réduire la période à un mois maximum.  

Le t®l®chargement dôune p®riode de donn®es autorise la r®cup®ration dôun fichier 
composé de plusieurs journées conca ténées.  

Lors de la concaténation de plusieurs journées de données les champs suivants ne sont 
pas renseignés  :  

¶ Identifiant du message (champ XML ETSO «  SettlementMessageIdentification  »)  

¶ Version de la série de donnée (champ XML ETSO «  SendersTimeSeriesVers ion 
value  »)  
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3.  FORMAT XML (inspiré de l'ETSO )  

3.1  Message «  Time Series Settlement  »  

3.1.1  Description du message  

3.1.1.1  Diagramme UML du message  

 

 Figure 1: Diagramme UML du message Time Series Settlement  
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3.1.1.2  Signification des données:  

Lorsque la donnée est de type "O", el le est obligatoire, lorsqu'elle est de type "D", elle 
peut -être ou non obligatoire.  

Nota  : les attributs placés dans les balises XML peuvent présenter un ordre aléatoire.  

Classe  Attribut  Définition  Type  

Times Series Settlement  Dtd Version  Version de la DT D O 

 Dtd Release  « Release  » de la DTD  O 

    

Settlement Message  Settlement Message 
Identification  

Identifiant unique du message  
O 

Settlement Message  Settlement Message 
Version  

Version du message envoyé.  Si un 
même message est envoyé plusieurs 
fois, c haque envoi est identifié par une 
version différente.  La numérotation 
commence à 1.  

O 

Settlement Message  Settlement Message 
Type  

Le type codé du message envoyé  
O 

Settlement Message  Sender Identification  Identification de l'émetteur du 
message  

O 

Settl ement Message  Coding Scheme  Référentiel de données identifiant 
chaque acteur (RTE par défaut)  

D 

Settlement Message  Sender Role  Identification du rôle de l'émetteur du 
message  

O 

Settlement Message  Receiver Identification  Identification du destinataire du 
message  

O 

Settlement Message  Receiver role  Identification du rôle du destinataire 
du message  

O 

Settlement Message  Settlement Message 
Date And Tme  

Date et heure de transmission des 
données (heure de Paris) avec le 
format YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

O 

Settlement  Message  Settlement Last 
Modification Date and 
Tme  

Date et heure de derniére modification 
des données (heure de Paris) avec le 
format YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

O 

Settlement Message  Settlement Period Begin 
Date And Time  

Date et heure de début de la période 
couve rte par le message (heure de 
Paris) avec le format YYYY -MM-
DDTHH:MM:SS  

O 

Settlement Message  List Length  Longueur de la liste : cas des 
modifications tardives  

D 

Settlement Message  List Identification  Identifiant d'échéance du processus : 
cas des modificat ions tardives  

D 

Settlement Message  Period Length (duration 
in time)  

Durée totale de la période couverte par 
le message exprimée en minutes.  

O 
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Classe  Attribut  Définition  Type  

    

Settlement Time Series  Senders Time Series 
Identification  

Identifiant assurant de l'unicité de la 
chronique  dans le message  

O 

Settlement Time Series  Senders Time Series 
Version  

La version de la chronique est changée 
uniquement si une valeur est modifiée.  

O 

Settlement Time Series  Time Series Type  Type du «  settlement times series 1 » O 

Settlement Time Series  Measurement Unit  Unité de mesure  O 

Settlement Time Series  Period Length (step)  Pas de temps des chroniques exprimé 
en minutes.  

O 

Settlement Time Series  Product  Type du produit : puissance, 
énergie,...  

O 

Settlement Time Series  Source Balance Area  Identif iant des points d'injection  D 

Settlement Time Series  Sink Balance Area  Identifiant des points de soutirage  D 

Settlement Time Series  Metering Point 
Identification  

Identifiant des points de mesure  
D 

Settlement Time Series  Balance Area  Identifiant de la zo ne dô®quilibre  D 

Settlement Time Series  List Late Changes  
/ Late Changes  
/ Quantity Type  

Liste et caractéristiques des 
modifications tardives  D 

Settlement Time Series  Buyer  Identification de l'acheteur dans 
l'échange  

Dans le cas de la bourse et ARENH,  
lô®change a lieu entre un RE titulaire 
dôun AP RE identifi® par son code RE et 
un RE virtuel  qui peut prendre les 
valeurs suivantes  :  RE_PWXINJ 
(Bourse infrajournalier), RE_PWXBLOC 
(Bourse blocs continus), RE_PWNEXT 
(Bourse day ahead Spot), RE_PWXVPP 
(Bou rse Powernext VPP), RE_PWXFUT 
(Bourse futures), RE_ARHNUC 
(ARENH)  

D 

Settlement Time Series  Seller  Identification du vendeur dans 
l'échange  

Dans le cas de la bourse et ARENH, 
lô®change a lieu entre un RE titulaire 
dôun AP RE identifi® par son code RE et 
un  RE virtuel  qui peut prendre les 
valeurs suivantes  :  RE_PWXINJ 
(Bourse infrajournalier), RE_PWXBLOC 
(Bourse blocs continus), RE_PWNEXT 
(Bourse day ahead Spot), RE_PWXVPP 
(Bourse Powernext VPP), RE_PWXFUT 

D 

                                                           
1 Non traduit explicitement dans le document pour ®viter les ambiguit®s é voir glossaire 
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Classe  Attribut  Définition  Type  

(Bourse futures), RE_ARHNUC 
(ARENH)  

Settlement Ti me Series  Capacity Contract Type  Type de contrat pour un échange  D 

    

Time Period Quantities  Begin Date And Time  Date et heure de début du pas de 
temps de la chronique (heure Paris) 
avec le format  YYYY -MM-
DDTHH:MM:SS.  

O 

Time Period Quantities  Pricing  Period  Période tarifaire.  D 

Time Period Quantities  Quantity Type  Type de la valeur  D 

Time Period Quantities  Quantity  Valeur de la donnée  O 

Time Period Quantities  Quality  Indicateur de la qualité de la donnée  O 

Time Period Quantities  Price  Le cas éché ant, valorisation de la 
donnée  

D 

Time Period Quantities  Currency  Si un prix est précisé, unité monétaire 
dans laquelle la donnée est valorisée.  

D 
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3.1.1.3  La DTD (Document Type Definition)  

 

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO -8859 -1"?>  

<! --  This DTD is used by RT E for settelment data -  DTD VERSION : 0 RELEASE : 6 -- >  

 

<!ELEMENT TimeSeriesSettlement (((SettlementMessageIdentification, 
SettlementMessageVersion, SettlementMessageType)|(SettlementMessageVersion, 
SettlementMessageType, SettlementMessageIdentification)) , SenderIdentification, 
SenderRole, ReceiverIdentification, ReceiverRole, SettlementMessageDateTime, 
SettlementLastModificationDateTime, SettlementBeginDateTime, PeriodLength, 
SettlementTimeSeries*)>  

<!ATTLIST TimeSeriesSettlement  

 DtdVersion CDATA #REQUIR ED 

 DtdRelease CDATA #REQUIRED  

>  

<!ELEMENT SettlementMessageIdentification EMPTY>  

<!ATTLIST SettlementMessageIdentification  

 value CDATA #REQUIRED  

>  

<!ELEMENT SettlementMessageVersion EMPTY>  

<!ATTLIST SettlementMessageVersion  

 value CDATA #REQUIRED  

><!ELEM ENT SettlementMessageType EMPTY>  

<!ATTLIST SettlementMessageType  

 value (A21 | A22 | A23 | A24 | A25 | A26 | A31 | A32 | A33 | A34) #REQUIRED  

>  

<! --  The following is the list of permitted codes and their meaning :       

A21 : daily consumption settlement       

A22 : daily trading settlement        

A23 : daily production settlement    

A24: daily balance settlement  

A25 : daily reconciliated consumption ARENH settlement  

A26 : daily exceeding exchange ARENH bloc settlement  

A31 : monthly consumption settlement       

A32 : monthly trading settlement        

A33 : monthly production settlement    

A34 : monthly balance settlement  
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 -- >  

<!ELEMENT SenderIdentification EMPTY>  

<!ATTLIST SenderIdentification  

 value CDATA #REQUIRED  

 SenderCodingScheme (EIC | EAN | RTE) "R TE" 

>  

<!ELEMENT SenderRole EMPTY>  

<!ATTLIST SenderRole  

 value (A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A10) #REQUIRED  

>  

<! --  The following roles have been identified:  

A01 : Trade responsible party  

A02 : Consumption responsible party  

A03 : Combined power exchange  

A04 : System Operator  

A05 : Settlement Responsible  

A06 : Production responsible party  

A07 : Capacity allocator  

A08 : Consummer  

A10 : Balance Responsible  

-- >  

<!ELEMENT ReceiverIdentification EMPTY>  

 

<!ATTLIST ReceiverIdentification  

 value CDA TA #REQUIRED  

 ReceiverCodingScheme (EIC | EAN | RTE) "RTE"  

>  

<!ELEMENT ReceiverRole EMPTY>  

<!ATTLIST ReceiverRole  

 value (A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A10) #REQUIRED  

>  

<! --  The following roles have been identified:  

A01 : Trade responsibl e party  

A02 : Consumption responsible party  

A03 : Combined power exchange  

A04 : System Operator  

A05 : Settlement Responsible  
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A06 : Production responsible party  

A07 : Capacity allocator  

A08 : Consummer  

A10 : Balance Responsible  

-- >  

<!ELEMENT SettlementMessa geDateTime EMPTY>  

<!ATTLIST SettlementMessageDateTime  

 value CDATA #REQUIRED  

>  

<!ELEMENT SettlementLastModificationDateTime EMPTY>  

<!ATTLIST SettlementLastModificationDateTime  

 value CDATA #REQUIRED  

>  

<!ELEMENT SettlementBeginDateTime EMPTY>  

<!ATTLIST Sett lementBeginDateTime  

 value CDATA #REQUIRED  

>  

<!ELEMENT PeriodLength EMPTY>  

<!ATTLIST PeriodLength  

 value CDATA #REQUIRED  

>  

<!ELEMENT SettlementTimeSeries  

(  

 SendersTimeSeriesIdentification, SendersTimeSeriesVersion, TimeSeriesType, 
MeasurementUnit?,  

 (  

  (  

   PeriodLength?,  

   Product,  

   SourceBalanceArea?,  

   SinkBalanceArea?,  

   MeteringPointIdentification?,  

   BalanceArea?,Buyer?, Seller?,  

   CapacityContractType?  

  )  

  |  

  (  
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   (  

    (  

     Product,  

     SourceBalanceArea?,  

     SinkBalance Area?,  

     MeteringPointIdentification?,  

     BalanceArea?  

    )|  

    (  

     Product,  

     BalanceArea,  

     MeteringPointIdentification  

    )  

   ),  

   Buyer?,  

   Seller?,  

   CapacityContractType?,  

   PeriodLength?  

  )  

 ),  

 TimePeriodQuantities*  

)>  

 

<!ELEMENT SendersTimeSeriesIdentification EMPTY>  

<!ATTLIST SendersTimeSeriesIdentification  

 value CDATA #REQUIRED  

>  

<!ELEMENT SendersTimeSeriesVersion EMPTY>  

<!ATTLIST SendersTimeSeriesVersion  

 value CDATA #REQUIRED  

>  

<!ELEMENT TimeSeriesType EMPTY>  

<!A TTLIST TimeSeriesType  

 value (A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10  | A11 | A12 ) 
#REQUIRED  

>  

<! --  The following types have been identified:  
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A01 : Internal trade  

A02 : External Trade  

A03 : Cross border capacity  

A04 : Production Area  

A05 : Consumption Area  

A06 : Consumption metering point  

A07 : Consumption multi - supplier metering point  

A08 : Production metering point  

A09 : Production multi -producer metering point  

A10 : Balance report  

A11 : Reconciliated consumption  ARENH  

A12 : Exceeding exchange bloc  ARENH  

-- >  

<!ELEMENT MeasurementUnit EMPTY>  

<!ATTLIST MeasurementUnit  

 value (MWH | kWH | MAW | kAW | kAR | MAH | MAR | KAW) #REQUIRED  

>  

<! --  The following is the list of permitted codes and their meaning :          

MWH  : Mega Watt hours (IS O common code)  

MAW  : Mega Watt (ISO common code)  

kWH  : Kilo watt hours (not standard code)  

kAW or KAW : Kilo watt (not standard code)  

kAR   : Kilo watt reactive (not standard code)  

MAH : Mega volt ampere reactive hours (not standard code)  

MAR : Mega volt  ampere reactive (not standard code)  

-- >  

<!ELEMENT Product EMPTY>  

<!ATTLIST Product  

 value CDATA #REQUIRED  

>  

<! --  The following is the list of permitted codes and their meaning :       

 8716867000016 : Active power       

8716867000023 : Reactive power        

8716867000030 : Active energy        

8716867000047 : Reactive energy  

87168670000xx : Rejected active power        

87168670000yy : Rejected reactive power  
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87168670000zz : Active power from cogeneration  

 -- >  

<!ELEMENT SourceBalanceArea EMPTY>  

<!ATTLIST S ourceBalanceArea  

 value CDATA #REQUIRED  

 SourceCodingScheme (EIC | EAN | RTE) "RTE"  

>  

<!ELEMENT SinkBalanceArea EMPTY>  

<!ATTLIST SinkBalanceArea  

 value CDATA #REQUIRED  

 SinkCodingScheme (EIC | EAN | RTE) "RTE"  

>  

<!ELEMENT MeteringPointIdentification EMPTY >  

<!ATTLIST MeteringPointIdentification  

 value CDATA #REQUIRED  

 MeteringPointCodingScheme CDATA "RTE"  

 MeteringPointCodingSchema CDATA "RTE"  

>  

<!ELEMENT BalanceArea EMPTY>  

<!ATTLIST BalanceArea  

 value CDATA #REQUIRED  

 BalanceCodingScheme (EIC | EAN | RTE) "RTE"  

 SinkCodingScheme (EIC | EAN | RTE) "RTE"  

>  

<!ELEMENT Buyer EMPTY>  

<!ATTLIST Buyer  

 value CDATA #REQUIRED  

 BuyerCodingScheme (EIC | EAN | RTE) "RTE"  

>  

<!ELEMENT Seller EMPTY>  

<!ATTLIST Seller  

 value CDATA #REQUIRED  

 SellerCodingScheme (EIC | EAN | RT E) "RTE"  

>  

<!ELEMENT CapacityContractType EMPTY>  

<!ATTLIST CapacityContractType  

 value (A01 | A02 | A03 | A04 | A05) #IMPLIED  
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>  

<! --  The following is the list of permitted codes and their meaning :        

A01 : daily auction        

A02 : weekly auction       

A03 : monthly auction      

A04 : yearly auction       

A05 : total auction -- >  

 

<!ELEMENT TimePeriodQuantities (BeginDateAndTime?, PricingPeriod?, ((QuantityType?, 
Quantity?)|(Quantity?, QuantityType?)), Quality?, Price?, Currency?)>  

 

<! -- Here either Beg inDateAndTime or PricingPeriod is used -- >  

 

<!ELEMENT BeginDateAndTime EMPTY>  

<!ATTLIST BeginDateAndTime  

 value CDATA #REQUIRED  

>  

<!ELEMENT PricingPeriod EMPTY>  

<!ATTLIST PricingPeriod  

 value (Total ) #REQUIRED  

>  

<! -- Value of the total -- >  

 

<!ELEMENT Quant ityType EMPTY>  

<!ATTLIST QuantityType  

 value ( EstimatedConsumption | EstimatedGeneration | MeteredConsumption | 
MeteredGeneration | GridLosses | ReconciliationFactor | Generation | Consumption | 
Total | ARENHReconciliatedConsumption | ARENHReconciliatedCo nsumptionSmall | 
ARENHReconciliatedConsumptionBig | ARENHMeteredConsumption 
|ARENHReconciliationFactor | ARENHExceedingExchangeBloc | Remotely -
readConsumption | Remotely - readGeneration | ReconciliationConsumption | 
EstimatedConsumptionDeviation | Reconcili atedConsumption | 
StandardisedReconciliatedConsumption | Correction | ResidualCorrection | 
StandardizationCoefficient | LossesStandardizationCoefficient | Bilan | DSOInjection | 
Purchases | Art23CogenInjection | InjectionTotal | GenSitesExtraction | 
ConsSi tesExtraction | DSOExtraction | Sales | Art23CogenExtraction | ExtractionTotal | 
Balancing  | RPReglage |  f-P-control | Imbalance | GenSitesInjection | ConsSitesInjection 
| Source | Sink | Adjustment | PositiveGap | NegativeGap | Report | 
SinkAdjustedConsu mption | SinkGRD | SinkNEBSites | SinkEDP  | Balance  | InjectionEDP 
| InjectionSink | InjectionGRD | SinkInjection | SinkCount ) #IMPLIED  

>  
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<!ELEMENT Quantity EMPTY>  

<!ATTLIST Quantity  

value CDATA #REQUIRED  

>  

<!ELEMENT Quality EMPTY>  

<!ATTLIST Quality  

 valu e (E0001 | E0002 | E0003 | E0004 | E0005 | E0006 | E0007 | E0008 | E0009 | 
E0010 | E0011 | E0012 | E0013 | E0014 | E0017 | E0023 | E0024 | Neant  | Z04 | Z13 
|Z07 |Z08 |Z09 |Z10| Z11| Z12 | Z14  ) #IMPLIED  

>  

<! ð  

 E0001  : Doubtful value  
 E0002  : PI : Interpo lated Point from meter  
 E0003  : CS : Measured point during alimentation cut  
 E0004  : PI &CS  
 E0005  : Automatic linear Interpolation  
 E0006  : D -7 Manual copy  
 E0007  : Data copy from another equipment  
 E0008  : D -X Manual copy  
 E0009  : D -14 Copy  
 E0010  : D -7 automatic copy  
 E0011  : Manuel copy (Linear interpolation)  
 E0012  : BT : Raw data from meter  
 E0013  : Replacement by " 0 " data (zero)  
 E0014  : Manual insertion BT (raw data)  
 E0017  : Estimated value ZESTIM  
 E0023  : Estimated by manual algorithm  
 E0024  : R eplaced by zéro (manual)  
 Neant  : No data  
 Z04 : Not acquired  
 Z13 : Raw 
 Z07  : Linear interpolation  
 Z08  : Replacement algorithm  
 Z09  : Manual replacement  
 Z10  : Power outage  
 Z11 : Synchronisation  
 Z12 : Questionable value  
 Z14 : Replaced  
-- >  

<!ELEMENT P rice EMPTY>  

<!ATTLIST Price  

 value CDATA #IMPLIED  

>  

<!ELEMENT Currency (#PCDATA)>  

<!ATTLIST Currency  

 value CDATA "Euros"  

>  
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Matrice de dépendance  

La matrice ci -dessous représente les attributs obligatoires (O), facultatifs (F) ou non 
utilisés (X) suivant le type de chronique décrit.  
PI   =  Point d'injection  
PS   =  Point de soutirage  
PM  =  Point de mesure  
P_RE  =  Périmètre RE  
A   =  Acheteur  
V   =  Vendeur  
C   =  Contrat  
 

Chronique  
"TimeSeriesSettlement"  

Natur
e 

Identification  Acteur  

Type  Nom   PI  PS PM  P_RE  A V C 

A01  Chronique relative à des 
échanges intra frontaliers  

O O O X X O O X 

A02  Chronique relative à des 
échanges transfrontaliers  

O O O X X O O F 

A04  Chronique relative à une zone 
de production  

O O X X X X X X 

A05  Chronique relative à une zone  
de consommation  

O X O X X X X X 

A06  Chronique relative à de la 
consommation mesurée  

O X F O X X X X 

A07  Chronique relative à de la 
consommation multi 
fournisseurs mesurée  

O X F O X X X X 

A08  Chronique relative à de la 
production mesurée  

O F X O X X X X 

A09  Chronique relative à de la 
production multi producteurs 
mesurée  

O F X O X X X X 

A10  Écarts  O X X X O X X X 

A11  Chronique relative à la 
consommation constatée d'un  
site de consommation  ou de 
production  

O X O X X X X X 

A12  Chronique relative à lô®nergie 
excédante d'une NEB  

O X O X X X X X 

 

3.1.1.4  Règles d'utilisation du message TimeSeriesSettlement  

Ce message est utilisé pour envoyer des données " a posteriori" ou  "a priori" .  

Chaque message est identifié par le couple identifiant de message 
(<SettlementMe ssageIdentification>) et  version du message 
(<SettlementMessageVersion>). A chaque modification du message son identifiant 
(<SettlementMessageIdentification>) reste le même, seul le numéro de version 
(<SettlementMessageVersion>) évolue par incrémentation.  Lors du premier envoi le 
message porte le numéro de version 1.   
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Les messages  comportent tous une date et heure dô®mission du message 
(<SettlementMessageDateTime>)  ainsi quôune date de d®but 
(<SettlementBeginDateTime>)  associée à une période de temps (<P eriodLength>).  

 

Cas dôabsence de donn®es : en cas dôabsence de donn®es, le champ 

correspondant est renseigné par la valeur < -  > (tiret)  

Le sens des termes utilisés  

Les termes utilisés sont ceux de l'ETSO.  

Settlement Message Identification  

Définition  Un me ssage pour une date et une période de temps données doit avoir 
un identifiant unique attribué par l'émetteur de ce message.  Il ne 
change pas.  

Taille max.  35 caractères alpha numériques  

Type (O,  F,  
X)  

O 

Dépendance  Non  

 

Settlement Message Version  

Défini tion  Version du message envoyé.  Un message peut être envoyé plusieurs 
fois, chaque transmission étant identifiée par un numéro de version.  Le 
numérotation débute à 1 et est incrémentée à chaque fois.  

Taille max.  3 caractères numériques  

Type (O,  F,  
X)  

O 

Dépendance  Non  

 

SettlementMessageType  

Définition  Le message de type TimeSeriesSettlement permet de véhiculer plusieurs 
types dôinformations. 

SettlementMessageType prend les valeurs suivantes (en gras) :   

    A21   :    consommation a posteriori journali ère  
    A22   :    échange a posteriori journalier  
    A23     :   production a posteriori journalière  
    A24     :   bilan a posteriori journalier  
    A25     :   consommation constatée  ARENH a posteriori journalière  
    A26     :   énergie excédante ARENH a posteriori journalière  
    A31     :   consommation a posteriori mensuelle  
    A32     :   échange a posteriori mensuel  
    A33     :   production a posteriori mensuelle  
    A34     :   bilan a posteriori mensuel  

Taille max.  3 caractères alpha numér iques  

Type (O,  F,  
X)  

O 
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Dépendance  Non  

 

Sender Identification ï Sender Coding Scheme  

Définition  L'émetteur du message  

Taille max.  13 caractères alpha numériques  

Type (O,  F,  
X)  

O 

Dépendance  L'attribut "Sender Identification" dépend du référentiel "Sen der Coding 
Scheme", RTE  par défaut  

 

Sender Role  

Définition  Rôle de l'émetteur du message. Liste des valeurs possibles (en gras) :   

    A01     :   Responsable des échanges (boursiers ou non)  
    A02     :   Responsable de la consommation (partie du rôle d' un RE)  
    A03     :   Bourse de l'électricité garantissant l'acheminement de 
l'électricité  
    A04     :   Opérateur du système  
    A05     :   Responsable du calcul des écarts  
    A06     :   Responsable de la production (partie du rôle d'un RE)  
    A07     :   Alloueur de capacité  
    A08     :   Client éligible  
    A10     :   Responsable d'équilibre  

Taille max.  3 caractères alpha numériques  

Type (O,  F,  
X)  

O 

Dépendance  Non  

 

Receiver Identification ï Receiver Coding Scheme  

Définition  Le destinataire d u message  

Taille max.  13 caractères alpha numériques  

Type (O,  F,  
X)  

O 

Dépendance  L'attribut "ReceiverIdentification" dépend du référentiel "ReceiverCoding 
Scheme", RTE  par défaut  

 

Receiver Role  

Définition  Rôle du destinataire du message. Liste des val eurs possibles (en gras)  :   

    A01     :   Responsable des échanges (boursiers ou non)  
    A02     :   Responsable de la consommation (partie du rôle d'un RE)  
    A03     :   Bourse de l'électricité garantissant l'acheminement de 
l'électricité  
    A04     :   Opérateur système  
    A05     :   Responsable du calcul des écarts  
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    A06     :   Responsable de la production (partie du rôle d'un RE)  
    A07     :   Alloueur de capacité  
    A08     :   Client consommateur  
    A10     :   Responsable d'équilibre (rôle utilisé pour les destinataires 
des messages traitant des écarts)  

Taille max.  3 caractères alpha numériques  

Type (O,  F,  
X)  

O 

Dépendance  Non  

 

Settlement Message Date And Time  

Définition  Date et heure de transmission des données.  L'heure est expri mée en 
heure de Paris  

Taille max.  Format    :   YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

Type (O,  F,  
X)  

O 

Dépendance  Non  

 

Settlement Last Modification Date  

Définition  Date et heure de dernière modification des données transmises.  L'heure 
sera exprimée en heure Paris.  

Ta ille max.  Format: YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

Type (O,  F,  
X)  

O 

Dépendance  Non  

 

Settlement Period Begin Date and Time  

Définition  Date et heure de début de la période sur laquelle portent les données 
transmises.  L'heure est  exprimée en heure de Paris.  

Taille m ax.  Format    :   YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

Type (O,  F,  
X)  

O 

Dépendance  Non  

 

List Length  

Définition  Nombre de modifications tardives composant la liste  

Taille max.  Numérique (maximum 15.3)  

Type (O,  F,  
X)  

F 

Dépendance  Non  
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List Identification  

Définition  Echéance du processus de calcul (M+1, M+3, M+6, M+12)  

Taille max.  1 : Echéance M+1  
2  : Echéance M+3  
3  : Echéance M+6  
4  : Echéance M+12  

Type (O,  F,  
X)  

F 

Dépendance  Associé à ListLenght  

Period Length in Time  

Définition  Durée en minutes de la période sur la quelle portent les données 
transmises.  

Taille max.  7 caractères numériques  

Type (O,  F,  
X)  

O 

Dépendance  Non  

 

3.1.1.5  Règles d'utilisation des chroniques Settlement Time Series  

Selon les dispositions de lôETSO, un message peut v®hiculer plusieurs s®ries de données 
(encore appel®es Chroniques) Lôunicit® de chaque s®rie est assur®e par un identifiant 
(<SendersTimeSeriesIdentification>) et un numéro de version 
(<SendersTimeSeriesVersion>). Si l'une des chroniques est modifiée, son numéro de 
version est incrémenté.  Au moins une chronique doit être envoyée par message.  

Dans l'application Publication, un message peut véhiculer une ou plusieurs séries de 
données.  

Dans le cas o½ une seule s®rie de donn®es est transmise (cas usuel), lôidentifiant 
(<SendersTimeSeriesIden tification>) prend la valeur constante affectée à «  01  ». Dans le 
cas des bilans prévisionnels, ce champ permet de décrire le bilan transmis.  

Dans le cas o½ plusieurs s®ries de donn®es sont transmises, lôidentifiant 
(<SendersTimeSeriesIdentification>) pren d une valeur variable (voir tableau ci -dessous).  

Le numéro de version de la série (<SendersTimeSeriesVersion>) évolue comme le 
numéro de version du message (<SettlementMessageVersion>) à chaque modification / 
ré -émission du message.  

 

Le sens des termes ut ilisés  

Senders Time Series Identification  

Définition  Identifiant qui garantit l'unicité de chaque séries de chroniques (même 
type, produit, code d'identification,...)  

01   : Valeur usuelle (cas d'une seule chronique dans le 
message)  
 
BILAN J - 1   : Prévisio nnel, Bilan global  
ARENH J - 1   : Prévisionnel, Bilan ARENH  
IMP EXP J - 1   : Prévisionnel, Bilan import / export  
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NEB J - 1   : Prévisionnel, Bilan NEB  
PERTES J - 1   : Prévisionnel, Bilan pertes  
PWXSPOT J - 1   : Prévisionnel, Bilan day -ahead Spot  
PWXVPP J - 1   : Pr évisionnel, Bilan Powernext VPP  
FUTURES J - 1   : Prévisionnel, Bilan futures  
BLOC J - 1   : Prévisionnel, Bilan blocs continus  
 
 
1   : Echéance processus Mois + 1 (synthèse 
facturations)  
2   : Echéance processus Mois + 3 (synthèse 
facturations)  
3   : Echéance proc essus Mois + 6 (synthèse 
facturations)  
4   : Echéance processus Mois + 12 (synthèse 
facturations)  

Taille max.  35 caractères alpha numériques  

Type (O,  F,  
X)  

O 

Dépendance  Non  

 

 

Senders Time Series Version  

Définition  Version de la série de chroniques.  La numérotation débute à 1, à chaque 
modification de la série la version est incrémentée.  

Taille max.  3 caractères numériques  

Type (O,  F,  
X)  

O 

Dépendance  Cet élément est toujours associé à l'identifiant de la série de chroniques 
"Senders time series identi fication"  

 

Time Series Type  

Définition  Type de la chronique.  Les différents types sont les suivants    :   

    A01     :   Valeur des échanges intra frontaliers  
    A02     :   Valeur des échanges transfrontaliers  
    A03     :   Valeur des capacités d'in terconnexion  
    A04     :   Valeurs de la production d'une zone  
    A05     :   Valeurs de la consommation d'une zone  
    A06     :   Valeurs relevées de la consommation  
    A07     :   Valeurs relevées de la consommation multi - fournisseurs  
    A08     :   Valeurs relevées pour la production  
    A09     :    Valeurs relevées de la production multi -producteur   
    A10     :   Écarts sur une zone d'équilibre  
    A11     :    Valeurs de la consommation constatée ARENH  
    A12     :   Valeurs d e lô®nergie exc®dante d'une NEB ARENH 
 

Taille max.  3 caractères alpha numériques  
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Type (O,  F,  
X)  

O 

Dépendance  Suivant le type de chronique choisi, des informations seront ou non 
nécessaires  

 

Measurement Unit  

Définition  Unités de mesure de la chronique.  Les unités de mesu re sont les 
suivantes (en gras):   

    MWH    :  mega watt heure  
    KWH     :  kilo watt heure  
    MAW    :   mega watt  
    KAW ou   kAW     :   kilo watt actif  
    kAR       :   kilo watt réactif  
    MAH     :   mega volt ampère heure réactif  
    MAR     :   meg a volt ampère réactif  

Taille max.  3 caractères alpha numériques  

Type (O,  F,  
X)  

O 

Dépendance  Non  

 

Period Length in Time  

Définition  Pas de temps de la chronique.  Souvent les chroniques sont transmises 
en pas ½ horaire ou points 10 minutes  

Taille max.  7 caractères numériques  

Type (O,  F,  
X)  

O 

Dépendance  Non  

 

Product  

Définition  Nature des données échangées.  Les valeurs possibles sont les suivantes 
(codes EAN)    :   

    8716867000016     :   Puissance active  
    8716867000023     :   Puissance réactive  
    8716867000030     :   Énergie active  
    8716867000047     :   Énergie réactive  
    87168670000xx     :   Puissance active refoulée  
    87168670000yy     :   Puissance reactive refoulée  
    87168670000zz     :   Puissance active Cogénération  

Taille max.  13 caractères numériques  

Type (O,  F,  
X)  

O 

Dépendance  Non  

 

Source Balance Area ï Source Coding Scheme  
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Définition  Code identifiant le point d'injection relatif à la chronique.  

Taille max.  13 caractères alpha numériques  

Type (O,  F,  
X)  

O, F ou X  

Dépend ance  L'attribut "Source Balance Area" dépend du référentiel "Source Coding 
Scheme", RTE par défaut  

 

Sink Balance Area ï Sink Coding Scheme  

Définition  Code identifiant le point de soutirage relatif à la chronique.  

Taille max.  13 caractères alpha numérique s  

Type (O,  F,  
X)  

O, F ou X  

Dépendance  L'attribut "Sink Balance Area" dépend du référentiel "Sink Coding 
Scheme", RTE par défaut  

 

Metering Point Identification ï Metering Point Coding Scheme  

Définition  Code identifiant le point de mesure relatif à la ch ronique.  

Taille max.  46 caractères alpha numériques  maximum  

Type (O,  F,  
X)  

O ou X  

Dépendance  L'attribut "Metering Point Identification" dépend du référentiel "Metering 
Point Coding Scheme", RTE  par défaut  

 

Balance Area ï Balance Coding Scheme  

Définiti on  Code identifiant le périmètre RE relatif à la chronique.  

Taille max.  13 caractères alpha numériques  

Type (O,  F,  
X)  

O ou X  

Dépendance  L'attribut "Balance Area" dépend du référentiel "Balance Coding Scheme",  
RTE  par défaut  

 

 

List Late Changes ï Late Changes ï Quantity type  

Définition  Balise décrivant la révision des données (modifications tardives) 
associées à une échéance processus M+"X"  

Elle contient pour chaque balise <LateChanges>, les balises 
<QuantityType> affectées avec les valeurs suivantes :  

ID_MT    :  Identification de la modification tardive  
ID_ENT_MT   :  Code de l'entité associée à la modification 
tardive  
LIB_ENT_MT   :  Libellé de l'entité associée à la modification 
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tardive  
TYPE_ENT_MT              :  Type d'entité associée à la 
modification t ardive  
DATE_MODIF_MT  :  Date de la modification tardive  
DATE_DEB_MT  :  Date de début de la période de modification 
tardive  
DATE_FIN_MT               :  Date de fin de la période de 
modification tardive  
DIFF_ENE_MT   :  Différence en énergie associée à la 
modific ation                      tardive  

Taille max.  Variable selon les affectations de QuantityType  

ID_MT,  ID_ENT_MT, LIB_ENT_MT, TYPE_ENT_MT     : alphanumérique  
DATE_MODIF_MT, DATE_DEB_MT, DATE_FIN_MT  : date au format  
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS  
DIFF_ENE_MT  : numé rique format 15.3 pouvant être signé  

Type (O,  F,  
X)  

F 

Dépendance  Associé aux balises ListLength et ListIdentification  

 

Buyer ï Buyer Coding Scheme  

Définition  Code identifiant l'acheteur dans l'échange relatif à la chronique.  

Taille max.  13 caractères a lpha numériques  

Type (O,  F,  
X)  

O ou X  

Dépendance  L'attribut "Buyer " dépend du référentiel "Buyer Coding Scheme", RTE  
par défaut  

 

Seller ï Seller Coding Scheme  

Définition  Code identifiant le vendeur dans l'échange relatif à la chronique  

Taille max.  13  caractères alphanumériques  

Type (O,  F,  
X)  

O ou X  

Dépendance  L'attribut "Seller " dépend du référentiel "Seller Coding Scheme", RTE par 
défaut  

 

Capacity Contract Type  

Définition  Types de contrats d'allocation de capacité    :   

    A01     :   Contrat p our un échange (une enchère) journalier  
    A02     :   Contrat pour un échange (une enchère) hebdomadaire  
    A03     :   Contrat pour un échange (une enchère) mensuel  
    A04     :   Contrat pour un échange (une enchère) annuel  
    A05     :   Contrat po ur un échange (une enchère) globale  

Taille max.  3 caractères alpha numériques  

Type (O,  F,  F ou X  
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X)  

Dépendance  Cette information est facultative pour les échanges transfrontaliers, elle 
n'est pas utilisée sinon.  

 

3.1.1.6  Règles d'utilisation de Time Period Q uantities  

Toute donnée est associée à une période de temps caractérisée par une date et heure de 
début (<BeginDateAndTime>).  

Dans le cas le plus courant, la valeur associée à la période de temps est donnée par la 
balise Quantité (<Quantity>) Dans certains  cas, plusieurs données sont associées à la 
même période de temps  : cette balise de temps (<BeginDateAndTime>) est alors répétée 
autant de fois que nécessaire avec, à chaque fois, le descriptif du type de la donnée 
(<QuantityType>) suivi de la valeur assoc iée (<Quantity>)  

La balise <BeginDateAndTime> peut aussi  contenir  <PricingPeriod> et <QuantityType> 
et <Quantity> qui repr®sentent les totaux lorsquôils existent.  

Le sens des termes utilisés  

Begin date and time  

Définition  Date et heure de début du pas d e temps de la chronique en heure Paris.  

Taille max.  Format    :   YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

Type (O,  F,  
X)  

O ou X  

Dépendance  Dépend du type de la chronique.  Si la donnée porte sur une période de 
temps alors ce champ est obligatoire, sinon il n'est pas utilis é.  La 
donnée suivante n'est alors pas renseignée.  

 

Pricing Period  

Définition  Total sur la période.  La valeur possible (en gras) est :  

Total   
 

Taille max.  5 caractères alpha numériques  

Type (O , F,  
X)  

O ou  X  

Dépendance  Champ non obligatoire  
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Quantity Type  

Définition  Type de la quantité mesurée.  Les valeurs possibles (en gras) sont les 
suivantes:  
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Source  
Sink  
SinkEDP  
SinkAdjustedConsumption   
 
SinkGRD  
SinkNEBSites  
SinkInjection  
SinkCount  
InjectionEDP  
InjectionSink  
InjectionGRD  

Adjustment  
Positive gap  
Negative gap  
Balance  
Report  
GenSitesInjection  
ConsSitesInjection  
DSOInjection  
Purchases  
Art23CogenInjection  
 
Injection Total  
GenSitesExtraction  
ConsSitesExtraction  
DSOExtraction  
Sales  

Art23CogenExtraction  
 
Extraction Total  
Balancing  
RPReglage  
f - P- control  
Im balance  
 
EstimatedConsumption  
EstimatedGeneration  
MeteredConsumption  
MeteredGeneration  
GridLosses  
ReconciliationFactor  
ReconciliationConsumption  
Total  
ARENHReconciliatedConsumptio

n  
ARENHReconciliatedConsumptio
nSmall  
ARENHReconciliatedConsumptio
nBig  
ARENHM eteredConsumption  
ARENHReconciliationFactor  
ARENHExceedingExchangeBloc  
 
CorrectionEnergy  
ResidualEnergy  
Powernext price  
TotalCorrectionEnergy  
TotalResidualEnergy  
Remotely - readConsumption  
RemoteReadConsumption   

Remotely - readGeneration  
RemoteReadGeneration   
EstimatedConsumptionDeviation  
ReconciliatedConsumption  
StandardisedReconciliatedConsu

Injection  
Soutirage,  
Soutirage des Entités de Production  
Soutirage  des entités de consommation 
(Consommation ajustée)  
Soutirage des entités sur le GRD  
Soutirage des entités de consommation 
(NEB)  
Injection physique  
Décompte physique  
Injection EDP  
Injection sites de soutirage  

Injection GRD  
Ajustement,  
Ecart positif  
Ecart n égatif  
Bilan entre injection et soutirage (flux 
Reporting)  
Bilan valorisé (écarts positif -  écart 
positif)  
Production des entités de production  
Production des sites consommateurs  
Production des GRD (plus utilisé)  
Achats (de blocs)  
Injection des entités de cogénération  
               et Art 23 (plus utilisé)  
Total injection  
Consommation des entités de 

production  
Consommation des sites 
consommateurs  
Consommation des GRD  
Ventes  
Consommation des entités de 
cogénération  
                         et Art 23 (plus  utilisé)  
Total Consommation  
Ajustement  
Réglage f/P primaire  
Réglage f/P secondaire  
Ecart  
 
Consommation estimée  
Production estimée  
Consommation télérelevée  

Production télérelevée  
Pertes réseau  
Coefficient de calage  
Courbe de consommation recalée  
Bilan  
Consommation constatée des profilés  
Consommation constatée des petits 
profilés  
Consommation constatée des grands 
profilés  
Consommation constatée télérelévée  
Coefficient de calage appliqué à ARENH  
Energies excédantes des NEB Site RPD  
 
Energie de correction (C31 T or C31V)  
Energie de résidu (C41T or C41V)  

Prix Powernext  
Total énergie  de correction (Q01 or 
V01)  
Total énergie de résidu (Q02 or V02)  
Consommation télérelevée  
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Taille max.  35 caractères alpha numériques  

Type (O,  F,  
X)  

F 

Dépendance  Non  

 

Quantity  

Définition  Valeur de la donnée  

Taille max.  17 caractères numériques  

Type (O,  F,  
X)  

O 

Dépendance  Non  

 

Quality  

Définition  Qualité des données  : cette donnée ne concerne que les données de 
comptage (télrelevée s) qui sont associées au contrat CART (Contrat 
dôAcc¯s au R®seau de Transport, Service sp®cifique de Dat@ RTE) 

Taille max.  50 caractères alpha numériques  

Type (O,  F,  
X)  

O 

Dépendance  Non  

 

Price  

Définition  Le cas échéant, valorisation de la donnée (soit  valeur*prix unitaire)  

Taille max.  17 caractères numériques  

Type (O,  F,  
X)  

F 

Dépendance  Non  

 

Currency  

Définition  Si un prix est précisé, unité monétaire dans laquelle la donnée est 
valorisée.  La valeur par défaut est "EURO"  

Taille max.  17 caractères numériques  

Type (O,  F,  
X)  

O ou X  

Dépendance  Non  
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3.1.2  Mise en îuvre du message ç Time Series Settlement  » 2  

 

Les flux utilisant cette DTD à RTE sont les suivants :  

Č Données a posteriori  (issues de comptage ou de déclaratif et calculs qui découlent de 
ces val eurs)  

ü La synthèse journalière,  

ü La synthèse mensuelle,  

ü La révision des données (liste des modifications tardives ayant entraîné un 
recalcul),  

ü Les imports  : J -1, IJ, LT, IFA  

ü Les achats sur la bourse (Infra - journaliers, Blocs continus, Day -ahe ad Spot, 
Powern ext VPP, Futures ),  

ü Les achats ARENH,  

ü Les échanges de blocs entre RE (achats et ventes),  

ü Les NEB effacements  (en injection  et en soutirage )  

ü La production des entités de production,  

ü L'énergie refoulée des sites clients,  

ü Les exports : J -1, IJ, LT, IFA  

ü Les ven tes sur la bourse (Infra - journaliers, Blocs continus, Day -ahe ad Spot, 
Powernext VPP, Futures ),  

ü Les ventes ARENH,  

ü Les ventes de blocs au titre des pertes,  

ü Les ventes de blocs à des sites consommateurs,  

ü La consommation constatée ARENH des sites consommateurs , 

ü Lôenergie exc®dante ARENH des sites consommateurs, 

ü La consommation  constaté e ARENH sur le RPD  

ü La consommation des sites clients,  

ü Les bilans globaux de Consommation  
(en injection et/ou soutirage jusquôen fin 06/2004 ou d®taill® ¨ partir de 
07/2004),  

ü La consommation des entités de production,  

ü Le prix de règlement des écarts (PRE)  

ü L'écart final du jour par pas demi -horaire valorisé (PRE),  

ü L'écart final du mois valorisé (PRE),  

ü La synthèse des facturations,  

ü Le décompte physique journalier  et/ ou soutirage phys ique journalier (avant 1 
mars 2015)  

                                                           
2 Non traduit explicitement dans le document afin de ne pas risquer dôintroduire des distorsions sur cette notion  
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ü Le décompte physique mensuel  et/ ou soutirage physique journalier (avant 1 mars 
2015)  

ü Le flux «  Données reçues  » associé à la réconciliation temporelle  

ü Le flux «  Résultats  » associé à la réconciliation temporelle  

ü Le flux MA Soutirage (Ajustement MA)  

 

Č Données a priori  (données à caractère prévisionnel pour la journée du lendemain)  

ü Bilans prévisionnels J -1 ( ARENH, Blocs continus, Day -ahead Spot, Powernext VPP, 
Futures, Ventes au titre des Pertes, Echanges NEB, Echanges Impor ts / Exports, 
Bilan global)  

Pour chaque message, nous explicitons les champs utilisés et les valeurs possibles.  

 
Nota  1:  Ce format de fichier «  XML »  peut contenir des données concaténées (obtenues 
via la fonction téléchargement), correspondant à plusieu rs journées de données 
successives. Dans ce cas certains champs de données ne peuvent pas être renseignés et 
sont donc laissés vides.  

Nota 2 :  Les balises ont généralement un nom qui comporte le terme "value". Afin de ne 
pas surcharger les tableaux décriva nt les messages, l'attribut "value" a été 
volontairement supprimé.  

Nota 3 : Afin de ne pas surcharger les tableaux décrivant les messages, les balises 
"fermantes" (</balise>) n'ont  volontairement pas été représentées.  

3.1.2.1  Données dites «  a posteriori  »  

3.1.2.1.1  Synthè se journalière  

Ce message met à disposition :  

ü Le d®tail des rubriques qui composent lôinjection (sites production, sites 
consommation, GRD, Achats, article 23 + cogénération), le soutirage (sites 
production, sites consommation, GRD, Ventes, article 23 + co génération), 
lôajustement, le réglage f/P primaire, le réglage f/P secondaire et lô®cart. 
Rubriques qui participent ¨ la consolidation du calcul dô®carts du RE. Donn®es  
journalières présentées au pas demi -horaire.  

 

Balise de la DTD  Élément utilisé dans le  message XML  

TimeSeriesSettlement   

 DtdVersion  = 0  

 DtdRelease  = 7  

 SettlementMessageIdentification  Identifiant du message  

 SettlementMessageVersion    Version du message  

 SettlementMessageType    A24 (Bilan a posteriori journalier)  

 SenderIdentificat ion  1001 Identifiant de lô®metteur (RTE)  

     SenderCodingScheme  RTE 

 SenderRole  A05 (Responsable du calcul des écarts)  

 ReceiverIdentification  Identifiant du destinataire (Code du Responsable 
dô®quilibre) 

     ReceiverCodingScheme  RTE 

 ReceiverRole  A10 (rôle de Responsable d'équilibre)  

 SettlementMessageDateTime  Date et heure de publication des données ï YYYY-MM-
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Balise de la DTD  Élément utilisé dans le  message XML  

DDTHH:MM:SS  

 SettlementLastModificationDateTime  Date et heure de dernière modification de la chronique avec 
le format: YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

 SettlementBeginDateTime  Date et heure de début de la chronique avec le format: 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS  

 PeriodLength  1440  : Durée de la chronique en minutes  

 SettlementTimeSeries   

  SendersTimeSeriesIdentification  Identifiant de la chronique, permet de co nserver l'unicité.  
Comme il n'y a qu'une chronique par message, on met 01.  

  SendersTimeSeriesVersion  Version de la chronique envoyée.  La première porte le 
numéro 1.  

  TimeSeriesType  A10 (Écarts sur une zone d'équilibre)  

  MeasurementUnit  MWh 

  Perio dlength  30  

  Product  8716867000030 (Énergie active)  

  BalanceArea  Identification du périmètre RE relatif à la chronique  

   SinkCodingScheme  Référentiel de travail (RTE)  

  TimePeriodQuantities  Boucle sur les points demi -horaires et les 15 valeurs de 
<Q uantityType>  
Peut varier en fonction du nombre dôheures. Cf Ä 2.3  sur le 
changement dôheure 

   BeginDateAndTime  Format  : YYYY-MM-DDTHH:MM:SS  

   QuantityType  La balise <QuantityType> prend les valeurs  : 
GenSites Injection, ConsSitesInjection, DSOInjection, 
Purchases, Art23CogenInjection, Injection Total, 
GenSitesExtraction, ConsSitesExtraction,  DSOExtraction, 
Sales, Art23CogenExtraction, Extraction Total,  Balancing,  
RPReglage, f-P-control, Imbalance  

   Quanti ty  Valeur de la donnée associée à la balise <QuantityType>  

  /TimePeriodQuantities   

  TimePeriodQuantities  Boucle sur les 15 valeurs de la balise <QuantityType>  

   PricingPeriod  Total  

   QuantityType  La balise <QuantityType> prend les valeurs  : 
GenSite sInjection, ConsSitesInjection, DSOInjection, 
Purchases, Art23CogenInjection, Injection Total, 
GenSitesExtraction, ConsSitesExtraction,  
DSOExtraction, Sales, Art23CogenExtraction, 
Extraction Total,  Balancing, RPReglage, f-P-control, 
Imbalance  

   Quanti ty  Valeur de la donnée associée à la balise <QuantityType>  

  /TimePeriodQuantities   

 /SettlementTimeSeries   

/TimeSeriesSettlement   

 

3.1.2.1.2  Synthèse mensuelle  

Ce message met à disposition :  

ü Le d®tail des rubriques qui composent lôinjection (sites production, sites 
consommation, GRD, Achats, article 23 + cogénération), le soutirage (sites 
production, sites consommation, GRD, Ventes, article 23 + cogénération), 
lôajustement, le t®l®r®glage et lô®cart. Rubriques qui participent ¨ la consolidation 



 

MO-SIT -DSIT -CIMPSI -
DPCM-13 -00337  

Indice  : 1  

Service Dat@RTE -  Guide dôutilisation des fichiers -  
Responsable d'équilibre -  PU BLICATION V. 4.03.00  

Page : 
43 / 116  

 

Ce document est la propriété de RTE.  

Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite de RTE. â RTE - 201 7 
 

du calcul dô®carts du RE (colonne Ecart). Données mensuelles présentées au pas 
journalier.  

 

Balise de la DTD  Élément utilisé dans le message XML  

TimeSeriesSettlement   

 DtdVersion  = 0  

 DtdRelease  = 7  

 SettlementMessageIdentification  Identifiant du message  

 SettlementM essageVersion    Version du message  

 SettlementMessageType    A34 (Bilan a posteriori journalier)  

 SenderIdentification  1001 Identifiant de lô®metteur (RTE)  

     SenderCodingScheme  RTE 

 SenderRole  A05 (Responsable du calcul des écarts)  

 ReceiverIdentifi cation  Identifiant du destinataire (Code du Responsable 
dô®quilibre) 

     ReceiverCodingScheme  RTE 

 ReceiverRole  A10 (rôle de Responsable d'équilibre)  

 SettlementMessageDateTime  Date et heure de publication des données ï YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS  

 Settlement LastModificationDateTime  Date et heure de dernière modification de la chronique avec 
le format: YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

 SettlementBeginDateTime  Date et heure de début de la chronique avec le format: 
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS  

 PeriodLength  1440 x Nbre de jours du mois  : Durée de la chronique en 
minutes  

 SettlementTimeSeries   

  SendersTimeSeriesIdentification  Identifiant de la chronique, permet de conserver 
l'unicité.  Comme il n'y a qu'une chronique par 
message, on met 01.  

  SendersTimeSeriesVersion  Version de l a chronique envoyée.  La première porte le 
numéro 1.  

  TimeSeriesType  A10 (Écarts sur une zone d'équilibre)  

  MeasurementUnit  MWh 

  Product  8716867000030 (Énergie active)  

  BalanceArea  Identification du périmètre RE relatif à la chronique  

                  SinkCodingScheme  RTE 

  Periodlength  1440 (dur®e dôune p®riode en minutes) 

  TimePeriodQuantities  Boucle sur les points demi -horaires et les 15 valeurs 
de <QuantityType>  
Peut varier en fonction du nombre dôheures. Cf Ä 2.3  
sur le changement dôheure 

   BeginDateAndTime  Format  : YYYY-MM-DDTHH:MM:SS  

   QuantityType  La balise <QuantityType> prend les valeurs  : 
GenSitesInjection, ConsSitesInjection, DSOInjection, 
Purchases, Art23CogenInjection, Injection Tota l, 
GenSitesExtraction, ConsSitesExtraction,  DSOExtraction, 
Sales, Art23CogenExtraction, Extraction Total,  Balancing,  
RPReglage, f-P-control, Imbalance  

   Quantity  Valeur de la donnée associée à la balise <QuantityType>  

                 Price  Valeur d u valorisé (concerne les balises Positive gap et 
Negative gap)  

  /TimePeriodQuantities   



 

MO-SIT -DSIT -CIMPSI -
DPCM-13 -00337  

Indice  : 1  

Service Dat@RTE -  Guide dôutilisation des fichiers -  
Responsable d'équilibre -  PU BLICATION V. 4.03.00  

Page : 
44 / 116  

 

Ce document est la propriété de RTE.  

Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite de RTE. â RTE - 201 7 
 

Balise de la DTD  Élément utilisé dans le message XML  

  TimePeriodQuantities  Boucle sur les 15 valeurs de la balise <QuantityType>  

   PricingPeriod  Total  

   QuantityType  La balise <QuantityType> prend les valeurs  : 
GenSitesInjection, ConsSitesInjection, DSOInjection, 
Purchases, Art23CogenInjection, Injection Total, 
GenSitesExtraction, ConsSitesExtraction,  DSOExtraction, 
Sales, Art23CogenExtraction, Extraction Total,  Balancing,   
RPReglage,  f-P-control, Imbalance  

   Quantity  Valeur de la donnée associée à la balise <QuantityType>  

  /TimePeriodQuantities   

 /SettlementTimeSeries   

/TimeSeriesSettlement   

 

3.1.2.1.3  Liste des modifications tardives (révision des données)  

Ce message met à disposition :  

ü La liste des modifications t ardives effectuées postérieurement à la publication d'un 
calcul d'écart à l'échéance contractuelle. Cette liste met à disposition l'ensemble des 
caractéristiques de ces modifications tardives.  

Balise de la DTD  Élément utilisé dans le message XML  

TimeSeri esSettlement   

 DtdVersion  = 0  

 DtdRelease  = 6  

 SettlementMessageIdentification
  

Identifiant du message  

 SettlementMessageVersion   Version du message  

 SettlementMessageType    A34 (Bilan a posteriori mensuel)  

 SenderIdentification  Code identifiant l'ém etteur du message  

  SenderCodingScheme  Référentiel dans lequel on travaille, par défaut RTE  

 SenderRole  A05 (Responsable du calcul des écarts)  

 ReceiverIdentification  Code identifiant le destinataire du message  

  ReceiverCodingScheme  Référentiel dans l equel on travaille, par défaut RTE  

 ReceiverRole  A10 (Responsable d'équilibre)  

 SettlementMessageDateTime  Date et heure de publication des données ï YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS  

 SettlementLastModificationDateTime  Date et heure de dernière modification de la chr onique avec 
le format: YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

 SettlementBeginDateTime  Date et heure exacte du dernier calcul M+X avec le 
format YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

 ListLength  Nombre dô®lements dans la liste des modifications 
tardives  

 ListIdentification  Echéance M+X (va ut 1, 2, 3 ou 4).  

 Settlement 
PeriodBeginDateAndTime  

Mois dôactivit® : avec le format YYYY -MM-
DDTHH:MM:SS, le DD vaut toujours 01, et 
HH :MM  :SS vaut 00:00:00  

 SettlementTimeSeries   

  SendersTimeSeriesIdentification  1 

  SendersTimeSeriesVersion  Version  de la chronique envoyée.  La première porte le 
numéro 1.  

  TimeSeriesType  A10  

  MeasurementUnit   (nôa de sens que pour QuantityType = DIFF_ENE_MT) 
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Balise de la DTD  Élément utilisé dans le message XML  

  Product  8716867000030 (Énergie active)  

  BalanceArea  Identification d'un périmètre RE relatif à la ch ronique  

   BalanceCodingScheme  Référentiel dans lequel on travaille, par défaut RTE  

  ListLateChanges  Boucle sur les 7 (valeurs de <QuantityType>) * 
nombre dô®l®ments dans la liste des modifications 
tardives (ListLength)  

   LateChanges  Cette balise est répétée <ListLength> fois.  

    Quantity  Lôattribut ç value  » contient la valeur de la balise.  
Si «  type  » = DATE_DEB_MT, «  type  » = 
DATE_FIN_MT ou «  type  » = DATE_MODIF_MT, le 
format de «  value  » est YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

     Type  Lôattribut ç type  » pren d les valeurs  : ID_MT, 
ID_ENT_MT, TYPE_ENT_MT, LIB_ENT_MT, 
DATE_MODIF_MT, DATE_DEB_MT, DATE_FIN_MT, 
DIFF_ENE_MT  

     Value  Lôattribut ç value  » contient la valeur de la balise.  
Si «  type  » = DATE_DEB_MT, «  type  » = 
DATE_FIN_MT ou «  type  » = DATE_MODIF_MT,  le 
format de «  value  » est YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

   /LateChanges   

  /ListLateChanges   

 /SettlementTimeSeries   

/TimeSeriesSettlement   

 

Le flux correspondant à la liste des modifications tardives utilise la dtd suivante  :  

<?xml version="1.0" encoding="IS O-8859 -1"?>  

<! --  This DTD is used by RTE for settelment data -  DTD VERSION : 0 RELEASE : 6 -- >  

 

<!ELEMENT TimeSeriesSettlement (SettlementMessageIdentification, 
SettlementMessageVersion, SettlementMessageType, SenderIdentification, SenderRole, 
ReceiverIden tification, ReceiverRole, SettlementMessageDateTime, 
SettlementLastModificationDateTime, SettlementBeginDateTime, ListLength, 
ListIdentification, SettlementPeriodBeginDateAndTime, SettlementTimeSeries*)>  

<!ATTLIST TimeSeriesSettlement  

 DtdVersion CDATA #RE QUIRED  

 DtdRelease CDATA #REQUIRED  

>  

<!ELEMENT SettlementMessageIdentification EMPTY>  

<!ATTLIST SettlementMessageIdentification  

 value CDATA #REQUIRED  

>  

<!ELEMENT SettlementMessageVersion EMPTY>  

<!ATTLIST SettlementMessageVersion  
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 value CDATA #REQUIRED  

><! ELEMENT SettlementMessageType EMPTY>  

<!ATTLIST SettlementMessageType  

 value (A21 | A22 | A23 | A24 | A31 | A32 | A33 | A34) #REQUIRED  

>  

<! --  The following is the list of permitted codes and their meaning :       

A21 : daily consumption settlement       

A22  : daily trading settlement        

A23 : daily production settlement    

A24: daily balance settlement  

A31 : monthly consumption settlement       

A32 : monthly trading settlement        

A33 : monthly production settlement    

A34 : monthly balance settlemen t  

 -- >  

<!ELEMENT SenderIdentification EMPTY>  

<!ATTLIST SenderIdentification  

 value CDATA #REQUIRED  

 SenderCodingScheme (EIC | EAN | RTE) "RTE"  

>  

<!ELEMENT SenderRole EMPTY>  

<!ATTLIST SenderRole  

 value (A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A10) #REQUIRED  

>  

<! --  The following roles have been identified:  

A01 : Trade responsible party  

A02 : Consumption responsible party  

A03 : Combined power exchange  

A04 : System Operator  

A05 : Settlement Responsible  

A06 : Production responsible party  

A07 : Capacity allocator  

A08 : Consummer  

A10 : Balance Responsible  

-- >  
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<!ELEMENT ReceiverIdentification EMPTY>  

 

<!ATTLIST ReceiverIdentification  

 value CDATA #REQUIRED  

 ReceiverCodingScheme (EIC | EAN | RTE) "RTE"  

>  

<!ELEMENT ReceiverRole EMPTY>  

<!ATTLIST ReceiverRole  

 value (A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A10) #REQUIRED  

>  

<! --  The following roles have been identified:  

A01 : Trade responsible party  

A02 : Consumption responsible party  

A03 : Combined power exchange  

A04 : System Operator  

A05 : Settlement Res ponsible  

A06 : Production responsible party  

A07 : Capacity allocator  

A08 : Consummer  

A10 : Balance Responsible  

-- >  

<!ELEMENT SettlementMessageDateTime EMPTY>  

<!ATTLIST SettlementMessageDateTime  

 value CDATA #REQUIRED  

>  

<!ELEMENT SettlementLastModificationD ateTime EMPTY>  

<!ATTLIST SettlementLastModificationDateTime  

 value CDATA #REQUIRED  

>  

<!ELEMENT SettlementBeginDateTime EMPTY>  

<!ATTLIST SettlementBeginDateTime  

 value CDATA #REQUIRED  

>  

 

<!ELEMENT SettlementPeriodBeginDateAndTime EMPTY>  
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<!ATTLIST Settlement PeriodBeginDateAndTime  

 value CDATA #REQUIRED  

>  

 

<!ELEMENT ListLength EMPTY>  

<!ATTLIST ListLength  

 value CDATA #REQUIRED  

>  

 

<!ELEMENT ListIdentification EMPTY>  

<!ATTLIST ListIdentification  

 value (1 | 2 | 3 | 4) #REQUIRED  

>  

 

<!ELEMENT SettlementTimeSeries (SendersTimeSeriesIdentification, 
SendersTimeSeriesVersion, TimeSeriesType, MeasurementUnit, Product, 
BalanceArea?,ListLateChanges*)>  

 

<!ELEMENT SendersTimeSeriesIdentification EMPTY>  

<!ATTLIST SendersTimeSeriesIdentification  

 value CDATA #REQUIRED  

>  

<!ELE MENT SendersTimeSeriesVersion EMPTY>  

<!ATTLIST SendersTimeSeriesVersion  

 value CDATA #REQUIRED  

>  

<!ELEMENT TimeSeriesType EMPTY>  

<!ATTLIST TimeSeriesType  

 value (A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10) #REQUIRED  

>  

<! --  The following type s have been identified:  

A01 : Internal trade  

A02 : External Trade  

A03 : Cross border capacity  

A04 : Production Area  

A05 : Consumption Area  
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A06 : Consumption metering point  

A07 : Consumption multi - supplier metering point  

A08 : Production metering point  

A09  : Production multi -producer metering point  

A10 : Balance report  

-- >  

<!ELEMENT MeasurementUnit EMPTY>  

<!ATTLIST MeasurementUnit  

 value (MWH | MWh | kWH | MAW | kAW | kAR | MAH | MAR | KAW) #REQUIRED  

>  

<! --  The following is the list of permitted codes and t heir meaning :          

MWH  : Mega Watt hours (ISO common code)  

MAW  : Mega Watt (ISO common code)  

kWH  : Kilo watt hours (not standard code)  

kAW or KAW : Kilo watt (not standard code)  

kAR   : Kilo watt reactive (not standard code)  

MAH : Mega volt ampere reactive hours (not standard code)  

MAR : Mega volt ampere reactive (not standard code)  

-- >  

<!ELEMENT Product EMPTY>  

<!ATTLIST Product  

 value (8716867000016 | 8716867000023 | 8716867000030 | 8716867000047 | 
87168670000xx | 87168670000yy | 87168670000zz) #RE QUIRED  

>  

<! --  The following is the list of permitted codes and their meaning :       

 8716867000016 : Active power       

8716867000023 : Reactive power        

8716867000030 : Active energy        

8716867000047 : Reactive energy  

87168670000xx : Rejected act ive power        

87168670000yy : Rejected reactive power  

87168670000zz : Active power from cogeneration  

 -- >  

<!ELEMENT SourceBalanceArea EMPTY>  

<!ATTLIST SourceBalanceArea  

 value CDATA #REQUIRED  
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 SourceCodingScheme (EIC | EAN | RTE) "RTE"  

>  

<!ELEMENT Sin kBalanceArea EMPTY>  

<!ATTLIST SinkBalanceArea  

 value CDATA #REQUIRED  

 SinkCodingScheme (EIC | EAN | RTE) "RTE"  

>  

<!ELEMENT MeteringPointIdentification EMPTY>  

<!ATTLIST MeteringPointIdentification  

 value CDATA #REQUIRED  

 MeteringPointCodingSchema (EIC | EAN  | RTE) "RTE"  

>  

<!ELEMENT BalanceArea EMPTY>  

<!ATTLIST BalanceArea  

 value CDATA #REQUIRED  

 BalanceCodingScheme (EIC | EAN | RTE) "RTE"  

 SinkCodingScheme (EIC | EAN | RTE) "RTE"  

>  

<!ELEMENT Buyer EMPTY>  

<!ATTLIST Buyer  

 value CDATA #REQUIRED  

 BuyerCodingSch eme (EIC | EAN | RTE) "RTE"  

>  

<!ELEMENT Seller EMPTY>  

<!ATTLIST Seller  

 value CDATA #REQUIRED  

 SellerCodingScheme (EIC | EAN | RTE) "RTE"  

>  

<!ELEMENT CapacityContractType EMPTY>  

<!ATTLIST CapacityContractType  

 value (A01 | A02 | A03 | A04 | A05) #IMPLIED  

>  

<! --  The following is the list of permitted codes and their meaning :        

A01 : daily auction        

A02 : weekly auction       
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A03 : monthly auction      

A04 : yearly auction       

A05 : total auction -- >  

 

<!ELEMENT ListLateChanges (LateChanges*)>  

 

<! ELEMENT LateChanges (Quantity*)>  

 

<!ELEMENT Quantity EMPTY>  

<!ATTLIST Quantity  

 Type (ID_MT | ID_ENT_MT | LIB_ENT_MT | TYPE_ENT_MT | DATE_MODIF_MT | 
DATE_DEB_MT | DATE_FIN_MT | DIFF_ENE_MT) #REQUIRED  

 value CDATA #REQUIRED  

>  

 

3.1.2.1.4  Imports, achats  et NEB Effacem ents (injection)  

Ce message met à disposition :  

ü Le programme import définitif (J -1, IJ, LT, IFA)  

ü Le programme dôachat d®finitif (NEB, Bourse) 

ü Le programme dôachat ARENH 

ü Le bilan en injection des NEB Effacements  

 

Balise de la DTD  Élément utilisé dans le mes sage XML  

TimeSeriesSettlement   

 DtdVersion  = 0  

 DtdRelease  = 6  

 SettlementMessageIdentification
  

Identifiant du message  

 SettlementMessageVersion   Version du message  

 SettlementMessageType    A22  (échanges a posteriori journaliers)  

 SenderIdentifica tion   Code identifiant l'émetteur du message  

 SenderRole  A04 (Opérateur du Système)  

 ReceiverIdentification  Code identifiant le destinataire du message  

 ReceiverRole  A01 Responsable des échanges (boursiers ou non) 
pour les exports et ventes vers un RE ou un GRT  
ou  
A02 Responsable de la consommation (rôle d'un RE) 
pour les ventes vers les sites (fournitures convenues)  

 SettlementMessageDateTime  Date et heure de publication des données ï YYYY-MM-



 

MO-SIT -DSIT -CIMPSI -
DPCM-13 -00337  

Indice  : 1  

Service Dat@RTE -  Guide dôutilisation des fichiers -  
Responsable d'équilibre -  PU BLICATION V. 4.03.00  

Page : 
52 / 116  

 

Ce document est la propriété de RTE.  

Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite de RTE. â RTE - 201 7 
 

Balise de la DTD  Élément utilisé dans le mes sage XML  

DDTHH:MM:SS  

 SettlementLastModificationDateTime  Date et heure de dernière modification de la chronique avec 
le format: YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

 SettlementBeginDateTime  Date et heure de début de la chronique avec le 
format: YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

 PeriodLength  Durée des chroniques en minutes  

 SettlementTimeSeries   

  SendersTimeSeriesIdentification  Identifiant de la chronique, permet de conserver 
l'unicité.  Comme il n'y a qu'une chronique par 
message, on met 01.  
N° de contrat de transaction (à partir de fin avril 
2003, Version 2.4 de Publication)  

  SendersTimeSer iesVersion  Version de la chronique envoyée.  La première porte le 
numéro 1.  

  TimeSeriesType  A01 Valeur des échanges intra frontaliers s'il s'agit 
d'un échange avec un RE ou d'une fourniture 
convenue avec un site  
ou  
A02 Valeur des échanges transfrontali ers s'il s'agit 
d'un échange avec un autre GRT  

  MeasurementUnit  MW 

  PeriodLength  Pas de temps de la chronique, ici 30 minutes  

  Product  8716867000016 (Puissance active)  

  SourceBalanceArea  Code identifiant la zone dôinjection 

  SinkBalanceArea  Code identifiant la zone de soutirage  

  Buyer  Code identifiant l'acheteur relatif à la chronique  : code 
RE du RE acheteur  

  Seller  Code identifiant le vendeur relatif à la chronique  
Dans le cas de la bourse et ARENH, lô®change a lieu 
avec le RE virtuel  qui p eut prendre les valeurs 
suivantes  : RE_PWXINJ (Bourse infrajournalier), 
RE_PWXBLOC (Bourse blocs continus), RE_PWNEXT 
(Bourse day ahead Spot), RE_PWXVPP (Bourse 
Powernext VPP), RE_PWXFUT (Bourse futures), 
RE_ARHNUC (ARENH)  

  TimePeriodQuantities  Peut vari er en fonction du nombre dôheures. Cf Ä 
dôheure 2.3  sur le changement dôheure 

   BeginDateAndTime  Format  : YYYY-MM-DDTHH:MM:SS  

   Quantity  Valeur de la donnée  

  /TimePeriodQuantities   

  TimePeriodQuantities  Pas réservé au Total  

   Pricing period  Total  

   Quantity  Valeur de la donnée  

  /TimePeriodQuantities   

 /SettlementTimeSeries   

/TimeSeriesSettlement   

 

CapacityContractType est facultatif (cf. r¯gle dôimpl®mentation). Il nôest pas utilis® ici. 

Nota :  Pour certaines transactions les balises <SenderIdentification>, 
<ReceiverIdentification>, <SourceBalanceArea>,  <SinkBalanceArea>, <Buyer value>, 
<Seller value> sont complétées respectivement des attributs <SenderCodingScheme>, 
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<ReceiverCodingScheme>, <Sour ceCodingScheme>, <SinkCodingScheme>, 
<BuyerCodingScheme>, <SellerCodingScheme>;  

 

3.1.2.1.5  MA Soutirage (baisse)  

Ce message met à disposition :  

ü Le bilan en injection des ajustements MA  

 

Balise de la DTD  Élément utilisé dans le message XML  

TimeSeriesSettlement   

 Dt dVersion  = 0  

 DtdRelease  = 6  

 SettlementMessageIdentification
  

Identifiant du message  

 SettlementMessageVersion   Version du message  

 SettlementMessageType    A22  (échanges a posteriori journaliers)  

 SenderIdentification   Code identifiant l'émetteur d u message  

SenderCodingScheme  Référentiel dans lequel on travaille, par défaut RTE.  

value  1001 (code identifiant l'émetteur du message)  

 SenderRole  A04 (Opérateur du Système)  

 ReceiverIdentification  Code identifiant le destinataire du message  

ReceiverC odingScheme  Référentiel dans lequel on travaille, par défaut RTE.  

value  Identifiant du destinataire (Code du Responsable 
dô®quilibre) 

 ReceiverRole  A10  Responsable dô®quilibre 

 SettlementMessageDateTime  Date et heure de publication des données ï YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS  

 SettlementLastModificationDateTime  Date et heure de dernière modification de la chronique avec 
le format: YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

 SettlementBeginDateTime  Date et heure de début de la chronique avec le 
format: YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

 PeriodLength  Durée des chroniques en minutes  

 SettlementTimeSeries   

  SendersTimeSeriesIdentification  Identifiant de la chronique, permet de conserver 
l'unicité.  Comme il n'y a qu'une ch ronique par 
message, on met 01.  

  SendersTimeSeriesVersion  Version de la chr onique envoyée.  La première porte le 
numéro 1.  

  TimeSeriesType  A01 Valeur des échanges intra frontaliers s'il s'agit 
d'un échange avec un RE ou d'une fo urniture 
convenue avec un site  

  MeasurementUnit  MW 

  PeriodLength  Pas de temps de la chronique, ic i 30 minutes  

  Product  8716867000016 (Puissance active)  

  SourceBalanceArea  Code identifiant la zone dôinjection 

  SinkBalanceArea  Code identifiant la zone de soutirage  

  Buyer  N/A  

  Seller  N/A  

  TimePeriodQuantities  Peut varier en fonction du nombr e dôheures. Cf Ä 
dôheure 2.3  sur le changement dôheure 

   BeginDateAndTime  Format  : YYYY-MM-DDTHH:MM:SS  
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Balise de la DTD  Élément utilisé dans le message XML  

   Quantity  Valeur de la donnée  

  /TimePeriodQuantities   

  TimePeriodQuantities  Pas réservé au Total  

   Pricing period  Total  

   Quantity  Valeur de la donnée  

  /TimePeriodQuantities   

 /SettlementTimeSeries   

/TimeSeriesSettlement   
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3.1.2.1.6  Production des entités de production  

Injection d'une entité de production d'un RE  pour une journée donnée détaillée par point 
10 minutes.  

 

Balise de la DTD  Élément utilisé dans le message XML  

TimeSeriesSettlement   

 DtdVersion  = 0  

 DtdRelease  = 6  

 SettlementMessageIdentification
  

Identifiant du message  

 SettlementMessageVersion   Version du message  

 SettlementMessageTyp e   A23 (Production a posteriori journalière)  

 SenderIdentification  1001 (émetteur RTE)  

 SenderRole  A04 (Opérateur du Système)  

 ReceiverIdentification  Code du RE receveur  

 ReceiverRole  A06 (Responsable de la production (partie du rôle d'un 
RE))  

 Settl ementMessageDateTime  Date et heure de publication des données ï YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS  

 SettlementLastModificationDateTime  Date et heure de dernière modification de la chronique avec 
le format: YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

 SettlementBeginDateTime  Date et heure de d ébut de la chronique avec le 
format: YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

 PeriodLength  Durée des chroniques en minutes  

 SettlementTimeSeries   

 SendersTimeSeriesIdentification  Identifiant de la chronique, permet de conserver 
l'unicité.  Comme il n'y a qu'une chronique par 
message, la valeur est 01.  

  SendersTimeSeriesVersion  Version de la chronique envoyée.  La première porte le 
numéro 1.  

  TimeSeriesType  A04  (Valeurs de la production d'une zone)  

  MeasurementUnit  MW 

  PeriodLength  Pas de temps de la chronique, ici  points 10 minutes  

  Product  8716867000016 Puissance active  

  SourceBalanceArea  Code identifiant la zone d'injection relative à la 
chronique  

  TimePeriodQuantities  Peut varier en fonction du nombre dôheures. Cf Ä 
dôheure 2.3  sur le changement dôheure 

   BeginDateAndTime  Format  : YYYY-MM-DDTHH:MM:SS  

   Quantity  Valeur de la donnée  

  /TimePeriodQuantities   

  TimePeriodQuantities   

   PricingPeriod  TOTAL 

   Quantity  Valeur de la donnée  

  /TimePeriodQuantiti es  

 / SettlementTimeSeries   

/TimeSeriesSettlement   
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3.1.2.1.7  Production sur réseaux de distribution  : Bilan Global de consommation 
(injection)  

ü Depuis la mise en îuvre du dispositif associ® ¨ lôouverture du march® aux 
professionnels, en date du 01/07/2004, ces  données Bilan global de consommation 
(injection) ne sont plus émises. Seul un Bilan Global de Consommation est publié 
dans la rubrique Soutirage (Cf. § 0).  

 

3.1.2.1.8  Énergie refoulée des sites clients  

ü Ce message contient  la valeur des injections (actif refoulé) d'un client d'un RE pour 
une journée donnée détaillée par point 10 minutes.  

 

Balise de la DTD  Élément utilisé dans le message XML  

TimeSeriesSettlement   

 DtdVersion  = 0  

 DtdRelease  = 6  

 SettlementMessageIdentifi cation  Identifiant du message  

 SettlementMessageVersion   Version du message  

 SettlementMessageType    A23 (Production a posteriori journalière)  

 SenderIdentification   Code identifiant l'émetteur du message  

 SenderRole  A04 (Opérateur du Système)  

 Recei verIdentification  Code identifiant le destinataire du message  

 ReceiverRole  A02 (Responsable de la production (partie du rôle d'un 
RE))  

 SettlementMessageDateTime  Date et heure de publication des données ï YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS  

 SettlementLastModification DateTime  Date et heure de dernière modification de la chronique avec 
le format: YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

 SettlementBeginDateTime  Date et heure de début de la chronique avec le 
format: YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

 PeriodLength  Durée des chroniques en minutes  

 Settl ementTimeSeries   

  SendersTimeSeriesIdentification  Identifiant de la chronique, permet de conserver 
l'unicité.  Comme il n'y a qu'une chronique par 
message, on met 01.  

  SendersTimeSeriesVersion  Version de la chronique envoyée.  La première porte le 
numé ro 1.  

  TimeSeriesType  A04 (Valeurs de la production d'une zone)  

  MeasurementUnit  MW 

  PeriodLength  Pas de temps de la chronique, ici 10 minutes  

  Product  8716867000016 (puissance active)  

  SourceBalanceArea  Code identifiant la zone d'injection relat ive à la 
chronique  

  TimePeriodQuantities  Peut varier en fonction du nombre dôheures. Cf Ä 
dôheure 2.3  sur le changement dôheure 

   BeginDateAndTime  Format  : YYYY-MM-DDTHH:MM:SS  

   Quantity  Valeur de la donné e 

  /TimePeriodQuantities   

  TimePeriodQuantities   

   PricingPeriod  TOTAL 

   Quantity  Valeur de la donnée  
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Balise de la DTD  Élément utilisé dans le message XML  

  /TimePeriodQuantities   

 /SettlementTimeSeries   

/TimeSeriesSettlement   
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3.1.2.1.9  Exportations, ventes  et NEB Effacements (soutirage)  

Ce message indiq ue :  

ü Le programme export définitif  (J -1, IJ, LT, IFA),  

ü Le programme des ventes définitif (NEB, Bourse, Pertes)  

ü Le programme des ventes ARENH  

ü Le bilan en  soutirage des NEB Effacements  

 
 

Balise de la DTD  Élément utilisé dans le message XML  

TimeSeriesSettle ment   

 DtdVersion  = 0  

 DtdRelease  = 6  

 SettlementMessageIdentification
  

Identifiant du message  

 SettlementMessageVersion   Version du message  

 SettlementMessageType    A22 échanges a posteriori journaliers  

 SenderIdentification   Code identifiant l'éme tteur du message  

 SenderRole  A04 Opérateur Système  

 ReceiverIdentification  Code identifiant le destinataire du message  

 ReceiverRole  A01 Responsable des échanges (boursiers ou non) 
pour les exports et ventes vers un RE ou un GRT  
ou  
A02 Responsable de la consommation (rôle d'un RE) 
pour les ventes vers les sites (fournitures convenues)  

 SettlementMessageDateTime  Date et heure de publication des données ï YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS  

 SettlementLastModificationDateTime  Date et heure de dernière modification de la chronique avec 
le format: YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

 SettlementBeginDateTime  Date et heure de début de la chronique avec le 
format: YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

 PeriodLength  Durée des chroniques en minutes  

 SettlementTimeSeries   

  SendersTimeSeriesIdentification  Identifiant de la chronique, permet de conserver 
l'unicité.  Comme il n'y a qu'une chronique par 
message, on met 01,  
N° de contrat de transaction (à partir de fin avril 
2003, Version 2.4 de Publication)  

  SendersTimeSeriesVersion  Version de la chronique envoyée.  La première porte le 
numéro 1.  

  TimeSeriesType  A01 Valeur des échanges intra frontaliers s'il s'agit 
d'un échange avec un RE ou d'une fourniture 
convenue avec un site  
ou  
A02 Valeur des échanges transfrontaliers s'il s'agit 
d'un échange avec u n autre GRT  

  MeasurementUnit  MW 

  PeriodLength  Pas de temps de la chronique, ici 30 minutes  

  Product  8716867000016 (Puissance active)  

  SourceBalanceArea  Code identifiant la zone dôinjection  

  SinkBalanceArea  Code identifiant la zone de soutirage  
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Balise de la DTD  Élément utilisé dans le message XML  

  Buyer  Code identifiant l'acheteur  
Dans le cas de la bourse et ARENH, lô®change a lieu 
avec le RE virtuel  qui peut prendre les valeurs 
suivantes  :  RE_PWXINJ (Bourse infrajournalier), 
RE_PWXBLOC (Bourse blocs continus), RE_PWNEXT 
(Bourse day ahead Spot), RE_PWXVPP (Bourse 
Powernext VPP), RE_PWXFUT (Bourse futures), 
RE_ARHNUC (ARENH)  

  Seller  Code identifiant le vendeur  : code RE du RE vendeur  

  TimePeriodQuantities  Peut varier en fonction du nombre dôheures. Cf Ä 
dôheure 2.3  sur le changement dôheure 

   BeginDateAndTime  Format  : YYYY-MM-DDTHH:MM:SS  

   Quantity  Valeur de la donnée  

  /TimePeriodQuantities   

  TimePeriodQuantities  Pas réservé au Total  

   Pricing period  Total  

   Quantity  Valeur de la donnée  

  /TimePeriodQuantities   

 / SettlementTimeSeries   

/TimeSeriesSettlement   

CapacityContractType est facultatif (r¯gle dôimpl®mentation cf. 0) il nôest pas utilis® ici. 

Nota :  Pour certaines transactions les bali ses <SenderIdentification>, 
<ReceiverIdentification>, <SourceBalanceArea>,  <SinkBalanceArea>, <Buyer value> , 
<Seller value> sont complétées respectivement des attributs <SenderCodingScheme>, 
<ReceiverCodingScheme>, <SourceCodingScheme>, <SinkCodingScheme >, 
<BuyerCodingScheme>, <SellerCodingScheme>;  

 

3.1.2.1.10  MA Soutirage (hausse)  

Ce message met à disposition :  

ü Le bilan en injection des ajustements MA  

 

Balise de la DTD  Élément utilisé dans le message XML  

TimeSeriesSettlement   

 DtdVersion  = 0  

 DtdRelease  = 6  

 SettlementMessageIdentification
  

Identifiant du message  

 SettlementMessageVersion   Version du message  

 SettlementMessageType    A22  (échanges a posteriori journaliers)  

 SenderIdentification   Code identifiant l'émetteur du message  

SenderCodingScheme  Référentiel dans lequel on travaille, par défaut RTE.  

value  1001 (code identifiant l'émetteur du message)  

 SenderRole  A04 (Opérateur du Système)  

 ReceiverIdentification  Code identifiant le destinataire du message  

ReceiverCodingScheme  Référentiel dans leque l on travaille, par défaut RTE.  

value  Identifiant du destinataire (Code du Responsable 
dô®quilibre) 

 ReceiverRole  A10 Responsable dô®quilibre 
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Balise de la DTD  Élément utilisé dans le message XML  

 SettlementMessageDateTime  Date et heure de publication des données ï YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS  

 SettlementLastModif icationDateTime  Date et heure de dernière modification de la chronique avec 
le format: YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

 SettlementBeginDateTime  Date et heure de début de la chronique avec le 
format: YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

 PeriodLength  Durée des chroniques en minutes  

 SettlementTimeSeries   

  SendersTimeSeriesIdentification  Identifiant de la chronique, permet de conserver 
l'unicité.  Comme il n'y a qu'une chronique par 
message, on met 01.  

  SendersTimeSeriesVersion  Version de la chronique envoyée.  La première porte  le 
numéro 1.  

  TimeSeriesType  A01 Valeur des échanges intra frontaliers s'il s'agit 
d'un échange avec un RE ou d'une fourniture 
convenue avec un site  

  MeasurementUnit  MW 

  PeriodLength  Pas de temps de la chronique, ici 30 minutes  

  Product  8716867000 016 (Puissance active)  

  SourceBalanceArea  Code identifiant la zone dôinjection 

  SinkBalanceArea  Code identifiant la zone de soutirage  

  Buyer   

  Seller   

  TimePeriodQuantities  Peut varier en fonction du nombre dôheures. Cf Ä 
dôheure 2.3  sur le changement dôheure 

   BeginDateAndTime  Format  : YYYY-MM-DDTHH:MM:SS  

   Quantity  Valeur de la donnée  

  /TimePeriodQuantities   

  TimePeriodQuantities  Pas réservé au Total  

   Pricing period  Total  

   Quantity  Vale ur de la donnée  

  /TimePeriodQuantities   

 /SettlementTimeSeries   

/TimeSeriesSettlement   

 

 

3.1.2.1.11  Consommation constatée ARENH des sites clients  

Ce message contient :  

ü La consommation constatée ARENH d'un client pour une journée donnée, détaillée 
par point de 3 0 minutes.  
 

Balise de la DTD  Élément utilisé dans le message XML  

TimeSeriesSettlement   

 DtdVersion  = 0  

 DtdRelease  = 6  

 SettlementMessageIdentification
   

Identifiant du message  

 SettlementMessageVersion   Version du message  

 SettlementMessageType    A25 : Consommation constatée a postériori journalière  
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Balise de la DTD  Élément utilisé dans le message XML  

 SenderIdentification   Code identifiant l'émetteur du message  

 SenderRole  A04 (Opérateur du Système)  

 ReceiverIdentification  Code identifiant le destinataire du message  

 ReceiverRole  A02 (Responsabl e de la consommation (partie du rôle 
d'un RE))  

 SettlementMessageDateTime  Date et heure de publication des données ï YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS  

 SettlementLastModificationDateTime  Date et heure de dernière modification de la chronique avec 
le format: YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

 SettlementBeginDateTime  Date et heure de début de la chronique avec le 
format: YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

 PeriodLength  Durée des chroniques en minutes  

 SettlementTimeSeries   

  SendersTimeSeriesIdentification  Identifiant de la chronique, permet de  conserver 
l'unicité.  Comme il n'y a qu'une chronique par 
message, on met 01.  

  SendersTimeSeriesVersion  Version de la chronique envoyée.  La première porte le 
numéro 1.  

  TimeSeriesType  A11 : Valeurs de l a consommation constatée d'un  site 
de  consommat ion  ou de  production  

  MeasurementUnit  MW 

  PeriodLength  Pas de temps de la chronique, ici 3 0 minutes  

  Product  8716867000016 (Puissance active)  

  SinkBalanceArea  Code identifiant la zone de soutirage relative à la 
chronique  

  TimePeriodQuantities  Peut varier en fonction du nombre dôheures. Cf Ä 
dôheure 2.3  sur le changement dôheure 

   BeginDateAndTime  Format  : YYYY-MM-DDTHH:MM:SS  

   Quantity  Valeur de la donnée  

  /TimePeriodQuantities   

  TimePeriodQuan tities   

   PricingPeriod  Total  

   Quantity  Valeur de la donnée  

  /TimePeriodQuantities   

 /SettlementTimeSeries   

/TimeSeriesSettlement   

 

3.1.2.1.12  Energie excédante ARENH des sites clients  

Ce message contient :  

ü Lô®nergie exc®dante ARENH d'un client pour une journée donnée, détaillée par 
point de 30 minutes.  
 

Balise de la DTD  Élément utilisé dans le message XML  

TimeSeriesSettlement   

 DtdVersion  = 0  

 DtdRelease  = 6  

 SettlementMessageIdentification
   

Identifiant du message  

 SettlementMessageVersion   Version d u message  

 SettlementMessageType    A26 : Energie excédante NEB a postériori journalière  
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Balise de la DTD  Élément utilisé dans le message XML  

 SenderIdentification   Code identifiant l'émetteur du message  

 SenderRole  A04 (Opérateur du Système)  

 ReceiverIdentification  Code identifiant le destinataire du me ssage  

 ReceiverRole  A02 (Responsable de la consommation (partie du rôle 
d'un RE))  

 SettlementMessageDateTime  Date et heure de publication des données ï YYYY-MM-
DDTHH:MM:SS  

 SettlementLastModificationDateTime  Date et heure de dernière modification de la chronique avec 
le format: YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

 SettlementBeginDateTime  Date et heure de début de la chronique avec le 
format: YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

 PeriodLength  Durée des chroniques en minutes  

 SettlementTimeSeries   

  SendersTimeSeriesIdentification  Id entifiant de la chronique, permet de conserver 
l'unicité.  Comme il n'y a qu'une chronique par 
message, on met 01.  

  SendersTimeSeriesVersion  Version de la chronique envoyée.  La première porte le 
numéro 1.  

  TimeSeriesType  A12 : Valeurs de lô®nergie excédante d'une NEB  

  MeasurementUnit  MW 

  PeriodLength  Pas de temps de la chronique, ici 3 0 minutes  

  Product  8716867000016 (Puissance active)  

  SinkBalanceArea  Code identifiant la zone de soutirage relative à la 
chronique  

  TimePeriodQuantities  Peut v arier en fonction du nombre dôheures. Cf Ä 
dôheure 2.3  sur le changement dôheure 

   BeginDateAndTime  Format  : YYYY-MM-DDTHH:MM:SS  

   Quantity  Valeur de la donnée  

  /TimePeriodQuantities   

  TimePeriodQuantitie s  

   PricingPeriod  Total  

   Quantity  Valeur de la donnée  

  /TimePeriodQuantities   

 /SettlementTimeSeries   

/TimeSeriesSettlement   

 

3.1.2.1.13  Consommation c onstaté e ARENH sur le RPD  

ü Ce message met à disposition les courbes d e la consommation constaté e ARENH du  
RE sur le réseau de distribution pour une journée donnée, détaillée par pas 30 
minutes. Ce message est constitu® de lôagr®gat des ®l®ments suivants :  
Consommation constatée des profilés, Consommation constatée des petits profilés, 
Consommation constatée d es grands profilés, Consommation constatée des 
télérelévés, Coefficient de calage appliqué à ARENH, Energies excédantes des NEB 
Site RPD .  

Balise de la DTD  Élément utilisé dans le message XML  

TimeSeriesSettlement   

 DtdVersion  = 0  

 DtdRelease  = 7  

 Settl ementMessageIdentification  Identifiant unique du message  

 SettlementMessageVersion  Version du message  
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Balise de la DTD  Élément utilisé dans le message XML  

 SettlementMessageType  A21 (Bilan a posteriori journalier)  

 SenderIdentification  1001 (Code identifiant l'émetteur du message)  

  SenderCodingScheme  Référentiel dans lequel on travaille, par défaut RTE  

 SenderRole  A04 (Opérateur du Système)  

 ReceiverIdentification  Code RE (Code identifiant le destinataire du message)  

  ReceiverCodingScheme  Référentiel dans lequel on travaille, par défaut RTE  

 Receiv erRole  A06  : Responsable dô®quilibre ayant un r¹le de 
responsable de production  

 SettlementMessageDateTime  Date et heure de publication des données ï YYYY-MM-
DDTHH24:MM:SS  

 SettlementLastModificationDateTime  Date et heure de dernière modification de la c hronique avec 
le format: YYYY -MM-DDTHH:MM:SS  

 SettlementBeginDateTime  Date et heure du début de la chronique avec le format 
YYYY-MM-DDTHH24:MM:SS  

 PeriodLength  1440 (Durée totale de la chronique en minutes)  

 SettlementTimeSeries   

  SendersTimeSeriesIde ntification  01 (Identifiant de la chronique, permet de conserver 
l'unicité)  

  SendersTimeSeriesVersion  1 (Version de la chronique envoyée)  

  TimeSeriesType  A05 (Valeurs relev®es de la consommation dôune zone 
GRD)  

  MeasurementUnit  Unité de la mesure par mi les choix proposés dans la 
dtd  :  
MAW (MW)  
KAW (kW)  

  Product  8716867000016 (puissance active)  

  MeteringPointIdentification  Code GRD (zone de consommation)  

   MeteringPointCodingScheme  Référentiel dans lequel on travaille, par défaut RTE  

  PeriodLen gth  30 (Pas de temps des chroniques en minutes)  

  TimePeriodQuantities  On boucle sur les 6 valeurs des séries  

   BeginDateAndTime  Date et heure de début du pas de temps avec le 
format  : YYYY-MM-DDTHH:MM:SS  

   QuantityType  La balise peut prendre les vale urs suivantes  : 
ARENHReconciliatedConsumption, 
ARENHReconciliatedConsumptionSmall, 
ARENHReconciliatedConsumptionBig, 
ARENHMeteredConsumption,  
ARENHReconciliationFactor,  
ARENHExceedingExchangeBloc  

   Quantity  Valeur associée à la balise <QuantityType>  

  /TimePeriodQuantities   

  TimePeriodQuantities  On boucle sur les 6 valeurs des séries  

   PrincingPeriod  Total  

   QuantityType  La balise peut prendre les valeurs suivantes  : 
ARENHReconciliatedConsumption, 
ARENHReconciliatedConsumptionSmall, 
ARENHReconci liatedConsumptionBig, 
ARENHMeteredConsumption,  
ARENHReconciliationFactor,  
ARENHExceedingExchangeBloc  

   Quantity  Valeur associée à la balise <QuantityType>  

  /TimePeriodQuantities   






